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EL MANUAL DEL TERRORISTA 


1.0 INTRODUCCIÓN 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, una división de Chaos Industries (CHAOS), se enorgullece de presentar esta primera edición de The 
Terrorist's Handbook. En primer lugar, cabe señalar que Chaos Industries no asume ninguna responsabilidad por el mal uso de la información 
presentada en esta publicación. El propósito de esto es mostrar las muchas técnicas y métodos utilizados por aquellas personas en 

este y otros países que emplean el terror como medio para lograr objetivos políticos y sociales. 

Las técnicas aquí descritas se pueden obtener en bibliotecas públicas y, por lo general, pueden ser llevadas a cabo por un terrorista con un equipo mínimo. Esto nos asusta 
aún más, ya que cualquier lunático o desviado social podría obtener esta información y usarla contra cualquiera. ¡Los procesos y técnicas aquí descritos NO DEBEN 


REALIZARSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA! AL INTENTAR REALIZAR CUALQUIERA DE LOS MÉTODOS DE ESTA PUBLICACIÓN PODRÍA OCURRIR DAÑOS 
GRAVES O LA MUERTE. ¡ESTO ES SÓLO PARA DISFRUTAR DE LA LECTURA Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO REAL! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies considera que es importante que todos tengan una idea de lo fácil que es para un terrorista realizar 
actos de terror; esa es la razón de la existencia de esta publicación. 


- Pensivania 
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2.0 COMPRA DE EXPLOSIVOS Y PROPELENTES 


Casi cualquier ciudad o pueblo de tamaño razonable tiene una armería y una farmacia. Estos son dos de los lugares que 
potenciales terroristas visitan para comprar material explosivo. Todo lo que uno tiene que hacer es saber algo. 

sobre los usos no explosivos de los materiales. La pólvora negra, por ejemplo, se utiliza en armas de fuego de pólvora negra. 
Viene en diferentes “grados”, y cada grado diferente tiene un tamaño ligeramente diferente. El grado de negro 

la pólvora depende del calibre del arma en la que se utiliza; un polvo fino podría quemarse demasiado rápido en 


el arma del calibre equivocado. La regla es que cuanto menor sea el grado, más rápida será la velocidad de combustión del polvo. 


2.01 POLVO NEGRO 


La pólvora negra generalmente está disponible en tres grados. Como se indicó anteriormente, cuanto menor sea el grado, más rápido será el 
quemaduras de pólvora. La velocidad de combustión es extremadamente importante en las bombas. Dado que una explosión es un rápido aumento de gas. 
volumen en un ambiente confinado, para provocar una explosión, es deseable un polvo de combustión rápida. El tres 

Los grados comunes de pólvora negra se enumeran a continuación, junto con el ancho de orificio (calibre) habitual de lo que 

se utilizan. Generalmente, el polvo de combustión más rápida, el grado FFF, es deseable. Sin embargo, el otro 


Los grados y usos se enumeran a continuación: 


CALIFICACIÓN ANCHO DEL DIÁMETRO EJEMPLO DE PISTOLA 

F .50 o mayor .36 - .50 cañón modelo; algunos rifles 

FF pistolas grandes; rifles pequeños 
FFF .36 o menos pistolas; derringers 


El grado FFF es el de combustión más rápida, porque el grado más pequeño tiene más área de superficie o superficie de combustión expuesta al 
frente de llama. Los grados más grandes también tienen usos, que se analizarán más adelante. El rango de precios de la pólvora negra, por 

libra, cuesta alrededor de $ 8,50 - $ 9,00. El precio no se ve afectado por la calidad, por lo que uno se ahorra tiempo y trabajo si 

compra el grado más fino de polvo. El mayor problema con la pólvora negra es que puede encenderse accidentalmente debido a la electricidad estática. 
electricidad y que tiene tendencia a absorber la humedad del aire. Para aplastarlo con seguridad, un atacante usaría un plástico 

cuchara y una ensaladera de madera. Tomando una pequeña pila a la vez, aplicaba presión al polvo a través de 

la cuchara y frótela en una serie de movimientos o círculos, pero no demasiado fuerte. Es lo suficientemente fino como para usarlo cuando es tan fino como 
harina. La finura, sin embargo, depende del tipo de dispositivo que se desee fabricar; obviamente seria 

No es práctico triturar suficiente polvo para llenar una tubería de 1 pie por 4 pulgadas de radio. Cualquiera puede comprar pólvora negra, ya que 


cualquiera puede poseer armas de fuego de pólvora negra en Estados Unidos. 
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2.02 


PIRÓDEX 


Pyrodex es un polvo sintético que se utiliza como pólvora negra. Viene en los mismos grados, pero es más caro por libra. Sin 
embargo, un contenedor de una libra de Pyrodex contiene más material por volumen que una libra de pólvora negra. Es 
mucho más fácil triturarlo hasta obtener un polvo muy fino que el polvo negro, y es considerablemente más seguro y confiable. 
Esto se debe a que no se activa con la electricidad estática, como puede ocurrir con el negro, y es menos propenso a absorber 
la humedad. Cuesta alrededor de $10,00 por libra. Se puede triturar de la misma manera que la pólvora negra o se puede 


disolver en agua hirviendo y secar. 


2.03 


POLVO PARA MOTORES DE COHETES 


Uno de los pasatiempos más apasionantes hoy en día es el modelismo de cohetes. Estes es el mayor productor de 

motores y kits de modelos de cohetes. Los motores de cohetes están compuestos de un único grano grande de propulsor. Un 
tubo de cartón bastante pesado rodea esta veta. El propulsor se obtiene cortando el tubo a lo largo y desenvolviéndolo 
como si fuera un rollo de papel toalla. Una vez hecho esto, se debe quitar la arcilla refractaria gris en cada extremo del grano 
del propulsor. Por lo general, esto se hace suavemente con un cuchillo de plástico o latón. El material es 

excepcionalmente duro y debe triturarse para poder utilizarse. Al agarrar el grano en la posición más ancha con un juego de 
alicates y colocar el grano y el polvo en una bolsa de plástico, el polvo no se romperá ni se hará añicos. Esto se debe hacer 
con todos los trozos grandes de polvo y luego se debe triturar como si fuera polvo negro. Los motores de cohetes vienen 

en varios tamaños, desde Y A - 2T hasta los increíblemente potentes motores D. Cuanto más grande es el motor, más 

caro. Los motores D vienen en paquetes de tres y cuestan alrededor de $5,00 por paquete. Los motores de cohetes 

son quizás el artículo más útil que se vende en las tiendas a un terrorista, ya que pueden usarse tal cual o pueden 
canibalizarse para obtener su pólvora explosiva. 


2.04 POLVO PARA RIFLE/ESOPETA 


La pólvora para rifle y la pólvora para escopeta son realmente lo mismo desde un punto de vista práctico. Ambos son propulsores 

a base de nitrocelulosa. En todas las referencias futuras se les denominará pólvora. La pólvora se obtiene mediante la acción del ácido 
nítrico y sulfúrico concentrado sobre el algodón. Luego, este material se disuelve con solventes y luego se reforma en el 

tamaño de grano deseado. Cuando se trata de pólvora, el tamaño del grano no es tan importante como el de la pólvora negra. Tanto 

la pólvora de grano grande como la de grano pequeño se queman con bastante lentitud en comparación con la pólvora negra cuando 
no está confinada, pero cuando está confinada, la pólvora arde más caliente y con más expansión gaseosa, produciendo más 

presión. Por lo tanto, el proceso de trituración que suele ser necesario para otros propulsores no lo es para la pólvora. La pólvora 


cuesta alrededor de $9,00 por libra. Cualquier idiota puede comprarlo, ya que no hay restricciones para rifles o escopetas en EE.UU. 


2.05 POLVO DE FLASH 


El polvo flash es una mezcla de circonio metálico en polvo y varios oxidantes. Es extremadamente sensible al calor o a las 
chispas, y debe tratarse con más cuidado que la pólvora negra, con la que NUNCA se debe mezclar. Se vende en envases 
pequeños, que deben mezclarse y agitarse antes de su uso. Está en polvo muy fino y está disponible en tres velocidades: 
rápida, media y lenta. El polvo de destello rápido es el mejor para usar en explosivos o detonadores. Arde muy rápidamente, 
independientemente de su confinamiento o embalaje, con un “destello” blanco caliente, de ahí su nombre. Es bastante caro, 
cuesta alrededor de $11,00. Se vende en tiendas de magia y tiendas de artículos de teatro. 


2.06 NITRATO DE AMONIO 


El nitrato de amonio es un material altamente explosivo que a menudo se utiliza como "explosivo de seguridad" comercial. Es 
muy estable y difícil de encender con una cerilla. Sólo se encenderá si la parte brillante y al rojo vivo de una cerilla la 

toca. También es difícil de detonar (el fenómeno de la detonación se explicará más adelante) y requiere una gran onda 

de choque para que se vuelva altamente explosivo. Comercialmente, a veces es muy explosivo. 
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mezclado con una pequeña cantidad de nitroglicerina para aumentar su sensibilidad. El nitrato de amonio se utiliza en los “Cold- 
Packs” o “Instant Cold”, disponibles en la mayoría de las farmacias. Los “Cold Packs” consisten en una bolsa de agua, 

rodeada por una segunda bolsa de plástico que contiene nitrato de amonio. Para obtener el nitrato de amonio, simplemente 
corta la parte superior de la bolsa exterior, retira la bolsa de plástico con agua y guarda el nitrato de amonio en un 

recipiente bien cerrado y hermético, ya que es bastante higroscópico, es decir, tiende a absorber agua del aire. También es el 
ingrediente principal de muchos fertilizantes. 


2.1 ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS 


La primera sección trata sobre la obtención de productos químicos de forma legal. Esta sección trata de “conseguirlos”. El mejor lugar 
para robar productos químicos es una universidad. Muchas escuelas públicas tienen todos sus productos químicos en los estantes 

de los laboratorios y muchos más en sus almacenes de productos químicos. La noche es el mejor momento para ingresar a los 

edificios de los laboratorios, ya que hay la menor cantidad de personas en los edificios y la mayoría de los laboratorios aún estarán 
desbloqueados. Uno simplemente toma una mochila, usa una camisa de vestir y jeans, y trata de parecerse a un estudiante de primer 
año de universidad. Si alguien pregunta qué está haciendo esa persona, el ladrón puede simplemente decir que está buscando el 
laboratorio de química de polímeros o algún otro departamento relacionado con la química distinto de aquel en el que se encuentra. 
Generalmente se puede averiguar dónde se encuentran los distintos laboratorios y Los departamentos en un edificio son llamando a la universidad. 
Por supuesto, existen otras técnicas para entrar a los laboratorios fuera de horario, como colocar un trozo de cartón en 

el pestillo de una puerta no utilizada, como una salida trasera. Entonces, todo lo que hay que hacer es volver más tarde. Además, 
antes de hacer esto, los terroristas comprueban los sistemas de seguridad. Si uno simplemente entra a un laboratorio, incluso 

si hay alguien allí, sale por la salida trasera y desliza el cartón en el pestillo antes de que se cierre la puerta, la persona en el 
laboratorio nunca sabrá lo que sucedió. También es una buena idea observar el edificio que se planea robar en el momento en 
que se planea robarlo varios días antes de que se realice el robo real. Esto es aconsejable ya que el posible ladrón debe 

saber cuándo y si la seguridad del campus patrulla los edificios. Por supuesto, si ninguno de estos métodos tiene éxito, 

siempre existe la sección 2.11, pero como regla general, la seguridad del campus universitario es bastante pobre y nadie 
sospecha que otra persona en el edificio esté haciendo algo malo, incluso si están allí en desacuerdo. hora. 


2.11 TÉCNICAS PARA FORZAR CERRADURAS 


Si es necesario forzar una cerradura para entrar a un laboratorio, la ganzúa más eficaz del mundo es la dinamita, seguida de 

un mazo. Lamentablemente, con estos métodos surgen problemas de ruido y daños estructurales excesivos. Sin embargo, la mejor 
opción es un conjunto de ganzúas del ejército. Desafortunadamente, estos son difíciles de adquirir. Si la puerta de un laboratorio 
está cerrada con llave, pero el cerrojo no está puesto, existen otras posibilidades. La regla aquí es: si uno puede ver el pestillo, 
puede abrir la puerta. Existen varios dispositivos que facilitan la liberación del pestillo de su orificio en la pared. Herramientas 
dentales, alambre rígido (calibre 20), aluminio de latas especialmente doblado, navajas delgadas y tarjetas de crédito son las 
herramientas del oficio. La forma en que se utilizan todas estas herramientas y dispositivos es similar: tire, empuje o mueva el 
pestillo para sacarlo de su orificio en la pared y abra la puerta. Esto se logra deslizando cualquier herramienta que esté usando 
detrás del pestillo y tirando del pestillo hacia afuera de la pared. Para hacer una ganzúa para latas de aluminio, los terroristas 
pueden usar una lata de aluminio y cortar con cuidado la parte superior e inferior de la lata. Corta los extremos irregulares de la 
lata. Luego, corta el cilindro con el extremo abierto para que pueda aplanarse y formar un único rectángulo largo. Luego se 
debe cortar en tiras de una pulgada de ancho. Doble las tiras en incrementos de Y. de pulgada (1). Uno tendrá una tira larga de 
aluminio de Y. de pulgada de ancho, de espesor cuádruple. Esto debe doblarse en forma de L, J o U. Esto se hace doblando. 


Las piezas quedarían así: 


(1) 


11 | | 1 pulgada | 


A 


Doble a lo largo de las líneas para hacer una sola pieza de aluminio de espesor cuádruple. Luego debe doblarse para producir un dispositivo en 


forma de L, J o U que se ve así: 
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en forma de L 


ll 


| | en forma de J 


| | en forma de U 


Todos estos dispositivos deben usarse para enganchar el pestillo de una puerta y sacarlo de su orificio. Los pliegues en el 


Las ganzúas estarán entre la puerta y la pared, por lo que el dispositivo no se desplegará si se fabrica correctamente. 


2.2 LISTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ÚTILES PARA EL HOGAR Y SU DISPONIBILIDAD 


Cualquiera puede conseguir muchos productos químicos en ferreterías, supermercados y farmacias para conseguir los materiales. 
para fabricar explosivos u otros compuestos peligrosos. Un aspirante a terrorista simplemente necesitaría una estación 


carro y algo de dinero para adquirir muchos de los productos químicos mencionados aquí. 


Químico Utilizada en Disponible en 


€  -¿€$57>7"1m12m 1 A 


alcohol, etilo bebidas alcohólicas disolventes tiendas de licores 
(95% min. para ambos) ferreterías 
amblaca CLARO hogar supermercados, 
amoníaco 7 Eleven 
amonio frío instantáneo Farmacias, 
nitrato packs, tiendas de abonos para tiendas de suministros medicos 
Óxido nitroso presurizar fiestas 


bebidas y crema batida 


Encendedores de magnesio tiendas de tiendas excedentes, 
camping 

lecitina ¿Vitamina? farmacias, drogas 
historias 

Cocina COn aceite mineral, farmacia laxante. supermercado, 


mercurio (Y termómetros de mercurio supermercados, 
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ferreterías 


baterías de ácido coche descargado tiendas automotrices 
sulfúrico 
almacenes de ? farmacias, drogas 
glicerina 
azufre ferreterías tienda de jardinería, 
de jardinería? 
carbón parrillas de carbón, jardinería supermercados 
tiendas de jardineria 
nitrato de sodio fertilizante tienda de ¡ardineria 
celulosa primeros auxilios Farmacias, 
(algodón) tiendas de suministros medicos 
bengalas de carretera de nitrato de estroncio tiendas excedentes, 


tiendas de autos 


fueloil estufas de queroseno tiendas excedentes, 
(queroseno) tiendas de camping 
gas envasado estufas de propano tiendas excedentes, 


tiendas de camping 


purificación de agua con permanganato de potasio plantas depuradoras 
hexamina o estufas de hexamina tiendas excedentes 
metenamina (camping) (¿tiendas de camping?) 
ácido nítrico * limpieza de planchas de imprentas 

impresión tiendas de fotografía? 
yodo y primeros auxilios Farmacias 
perclorato de sodio en gránulos Solidox ferreterías 


para sopletes de corte 
notas: * el alcohol etílico se mezcla con alcohol metílico cuando se utiliza como 


solvente. El alcohol metílico es muy venenoso. El alcohol solvente debe tener al menos un 95 % de alcohol etílico si se utiliza para fabricar 
fulminato de mercurio. El alcohol metílico puede impedir la formación de fulminato de mercurio. 


+ El amoníaco, cuando se compra en las tiendas, se presenta en diversas formas. El pino y los amoníacos turbios 
no se debe comprar; Sólo se debe utilizar amoníaco transparente para formar cristales de trióxido de amonio. 


(YU) Desafortunadamente, los termómetros de mercurio se están convirtiendo en una rareza. Ellos 


Puede ser difícil de encontrar en la mayoría de las tiendas. El mercurio también se utiliza en interruptores de mercurio, que están disponibles en electrónica. 
historias. El mercurio es una sustancia peligrosa y debe mantenerse en el termómetro o interruptor de mercurio hasta su uso. Él 

Emite vapores de mercurio, que pueden provocar daños cerebrales si se inhalan. Por este motivo, es buena idea no derramar 

mercurio y utilizarlo siempre al aire libre. Además, no lo hagas con un corte abierto; Los guantes de goma ayudarán a prevenir esto. 


A El ácido nítrico es muy difícil de encontrar hoy en día. Es usual 
robados por los fabricantes de bombas o fabricados mediante el proceso descrito en una sección posterior. Una concentración deseada para hacer 


explosivos alrededor del 70%. 


8. El yodo que se vende en las farmacias no suele ser cristalino puro. 


forma que se desea para producir cristales de trióxido de amonio. Para obtener la forma pura, normalmente se debe adquirir 
con receta médica, pero esto puede resultar costoso. Una vez más, el robo es el medio al que recurren los terroristas. 


2.3PREPARACIÓN DE QUÍMICOS 


2.31 ÁCIDO NÍTRICO 
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Hay varias formas de hacer que este sea el más esencial de todos los ácidos para explosivos. Se presentará un método mediante 


el cual podría realizarse. Una vez más, recuerda que estos métodos ¡¡NO DEBEN REALIZARSE!! 


Materiales: Equipo 

nitrato de sodio fuente de calor ajustable 
O 

nitrato de potasio retorta 

agua destilada baño de hielo 

ácido sulfúrico varilla agitadora 

concentrado 


matraz colector con tapón 


1) Vierta 32 mililitros de ácido sulfúrico concentrado en la retorta. 

2) Pese con cuidado 58 gramos de nitrato de sodio o 68 gramos de nitrato de potasio. y agregue esto al ácido 
lentamente. Si no se disuelve todo, revuelve con cuidado la solución con una varilla de vidrio hasta que lo haga. 

3) Coloque el extremo abierto de la retorta en el matraz recolector y coloque el matraz recolector en el baño de hielo. 

4) Comience a calentar la retorta a fuego lento. Continúe calentando hasta que comience a salir líquido por el 
extremo de la retorta. El líquido que se forma es el ácido nítrico. Calentar hasta que el precipitado en el fondo 
de la retorta esté casi seco o hasta que no se forme más ácido nítrico. PRECAUCIÓN: Si el ácido se dirige 
demasiado fuerte, el ácido nítrico se descompondrá tan pronto como se forme. Esto puede resultar en la 
producción de gases altamente inflamables y tóxicos que pueden explotar. Es una buena idea configurar el 
aparato anterior y luego alejarse de él. 


El nitrato de potasio también se puede obtener a partir de pólvora negra comprada en tiendas, simplemente disolviendo la pólvora negra en agua hirviendo 
y filtrando el azufre y el carbón. Para obtener 68 g de nitrato de potasio, sería necesario disolver unos 90 g de pólvora negra en aproximadamente un litro 
de agua hirviendo. Filtre la solución disuelta a través de papel de filtro en un embudo en un frasco hasta que el líquido que sale sea transparente. El 
carbón y el azufre en el polvo negro son insolubles en agua, por lo que cuando se deja que la solución de agua se evapore, quedará nitrato de potasio en 


el frasco. 


2.32 ÁCIDO SULFÚRICO 


Es demasiado difícil producir ácido sulfúrico fuera de un laboratorio o una planta industrial. Sin embargo, está disponible 
fácilmente en una batería de automóvil descargada. Una persona que quisiera producir ácido sulfúrico simplemente quitaría 
la parte superior de la batería de un automóvil y vertería el ácido en un recipiente de vidrio. Probablemente habría trozos 
de plomo de la batería en el ácido, que habría que eliminar, ya sea mediante ebullición o filtración. La concentración del 
ácido sulfúrico también se puede aumentar hirviéndolo; El ácido sulfúrico muy puro se vierte un poco más rápido que 

el aceite de motor limpio. 


2.33 NITRATO DE AMONIO 


El nitrato de amonio es un explosivo de alto orden muy potente pero insensible. Verter ácido nítrico en un matraz grande en un baño 
de hielo podría hacerlo muy fácilmente. Luego, simplemente vertiendo amoníaco doméstico en el matraz y escurriendo, se formaría 
nitrato de amonio. Una vez que los materiales hayan dejado de reaccionar, simplemente habría que dejar la solución en un lugar 
cálido hasta que toda el agua y el amoníaco o ácido no neutralizado se hayan evaporado. Se formaría un polvo fino, que sería 
nitrato de amonio. Debe guardarse en un recipiente hermético, debido a su tendencia a recoger agua del aire. Los cristales 


formados en el proceso anterior tendrían que calentarse MUY suavemente para eliminar el agua restante. 


3.0 RECETAS EXPLOSIVAS 


Una vez más, las personas que lean este material NUNCA DEBEN INTENTAR PRODUCIR NINGUNO DE LOS EXPLOSIVOS AQUÍ DESCRITO. 
ES ILEGAL Y EXTREMADAMENTE PELIGROSO 
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INTENTE HACERLO. LA PÉRDIDA DE VIDA Y/O MIEMBROS PODRÍA OCURRIR FÁCILMENTE COMO RESULTADO DE 
INTENTAR PRODUCIR MATERIALES EXPLOSIVOS. 


Estas recetas son teóricamente correctas, lo que significa que es posible que un individuo pueda producir los materiales 
descritos. Los métodos aquí suelen ser procedimientos industriales reducidos. 


3.01 TEORÍA EXPLOSIVA 


Un explosivo es cualquier material que, al encenderse por calor o choques, sufre una rápida descomposición u oxidación. Este proceso 
libera energía que se almacena en el material en forma de calor y luz, o descomponiéndose en compuestos gaseosos que ocupan un 
volumen mucho mayor que el trozo de material original. Debido a que esta expansión es muy rápida, los gases en expansión desplazan 
grandes volúmenes de aire. Esta expansión se produce a una velocidad mayor que la velocidad del sonido, por lo que se produce un boom 
sónico. Esto explica la mecánica detrás de una explosión. Los explosivos se presentan de varias formas: explosivos de alto orden, que 
detonan, explosivos de bajo orden, que arden, y cebadores, que pueden hacer ambas cosas. 


Explosivos de alto orden detonan. La detonación ocurre sólo en un explosivo de alto orden. Las detonaciones generalmente se producen por 
una onda de choque que atraviesa un bloque de material altamente explosivo. La onda de choque rompe los enlaces moleculares entre los 
átomos de la sustancia, a una velocidad aproximadamente igual a la velocidad del sonido que viaja a través de ese material. En un explosivo 
potente, el combustible y el oxidante están unidos químicamente y la onda de choque rompe estos enlaces y vuelve a combinar los dos 
materiales para producir principalmente gases. TNT, nitrato de amonio y RDX son ejemplos de explosivos de alto orden. 


Los explosivos de bajo orden no detonan; se queman o se oxidan. cuando se calientan, los combustibles y los oxidantes se combinan 

para producir calor, luz y productos gaseosos. Algunos materiales de bajo orden se queman aproximadamente a la misma velocidad bajo 
presión que al aire libre, como la pólvora negra. Otros, como la pólvora, que correctamente se llama nitrocelulosa, arden mucho más 

rápido y a mayor temperatura cuando están en un espacio reducido, como el cañón de un arma de fuego; Por lo general, se queman mucho 
más lentamente que la pólvora negra cuando se encienden en condiciones sin presión. La pólvora negra, la nitrocelulosa y la pólvora flash son 
buenos ejemplos de explosivos de bajo orden. 


Los cebadores son peculiaridades del campo explosivo. Algunos de ellos, como el fulminato de mercurio, funcionarán como explosivos de 
bajo o alto nivel. Suelen ser más sensibles a la fricción, el calor o los golpes que los explosivos altos o bajos. La mayoría de los cebadores 
funcionan como un explosivo de alto orden, excepto que son mucho más sensibles. Otros simplemente arden, pero cuando están 

confinados, arden a gran velocidad y con una gran expansión de gases y una onda de choque. Los cebadores se utilizan generalmente en 
pequeñas cantidades para iniciar o provocar la descomposición de un explosivo de alto orden, como en un proyectil de artillería. Pero también 
se utilizan con frecuencia para encender un explosivo de bajo orden; La pólvora de una bala se enciende con la detonación de su cebador. 


3.1 EXPLOSIVOS DE IMPACTO 


Los explosivos de impacto se utilizan a menudo como cebadores. De los que aquí se analizan, sólo el fulminato de mercurio y 
la nitroglicerina son verdaderos explosivos; Los cristales de trióxido de amonio se descomponen al impactar, pero liberan poco 
Calor y nada de luz. Los explosivos de impacto siempre se tratan con el mayor cuidado, e incluso el anarquista más 

estúpido nunca los almacena cerca de explosivos altos o bajos. 


3.11 CRISTALES DE TRIlODURO DE AMONIO 


Los cristales de trióxido de amonio son cristales malolientes de color púrpura que se descomponen ante la más mínima cantidad 
de calor, fricción o choque, si están hechos con amoníaco (hidróxido de amonio) y yodo más puros. Se dice que estos cristales 
detonan cuando una mosca se posa sobre ellos o cuando una hormiga los cruza. 

El amoníaco doméstico, sin embargo, tiene suficientes impurezas, como jabones y agentes abrasivos, para que los cristales 
detonen al arrojarlos, aplastarlos o calentarlos. Tras la detonación, se escucha un fuerte ruido y aparece una nube de gas 
yodo de color púrpura alrededor del lugar de la detonación. Cualquiera que sea la desafortunada superficie sobre la que se 
detonó el cristal, normalmente se arruinará, ya que parte del yodo del cristal se lanza en forma sólida y el yodo es corrosivo. 
Deja manchas desagradables, feas y permanentes de color marrón púrpura en todo lo que entra en contacto. 

El gas yodo también es una mala noticia, ya que puede dañar los pulmones, se deposita en el suelo y mancha las cosas allí 
también. Tocar el yodo deja manchas marrones en la piel que duran aproximadamente una semana, a menos que se laven 
inmediata y vigorosamente. Si bien un compuesto de este tipo tendría poca utilidad para un terrorista serio, un vándalo podría 
utilizarlo para dañar la propiedad. O bien, un terrorista podría arrojar varios de ellos a una multitud como distracción, 

acción que posiblemente heriría a algunas personas, pero asustaría a casi cualquiera, ya que un pequeño cristal que no se ve 
cuando se lanza produce una explosión bastante fuerte. Los cristales de trióxido de amonio podrían producirse de la siguiente 
Manera: 
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Materiales Equipo 


cristales de yodo embudo y papel de filtro 


toallas de papel 
amoníaco claro 


(hidróxido de amonio, dos frascos de vidrio desechables para el 


suicida) 

1) Coloca unas dos cucharaditas de yodo en uno de los frascos de vidrio. Ambos frascos deben desecharse porque nunca volverán a estar 
limpios. 

2) Agregue suficiente amoníaco para cubrir completamente el yodo. 

3) Coloque el embudo en el otro frasco y coloque el papel de filtro en el embudo. 
La técnica para poner papel de filtro en un embudo se enseña en todas las clases de laboratorio de química básica: 
doblar el papel circular por la mitad, de modo que se forme un semicírculo. Luego, dóblalo nuevamente por la mitad 
para formar un triángulo con un lado curvo. Saque un grosor de papel para formar un cono y colóquelo en el embudo. 

4) Después de dejar que el yodo se empape en el amoníaco por un tiempo, vierta la solución en el papel del embudo a través del papel 
de filtro. 

5) Mientras se filtra la solución, ponga más amoníaco en el primer frasco para lavar los cristales restantes. 
en el embudo tan pronto como se escurra. 

6) Recoge todos los cristales violáceos sin tocar el papel de filtro marrón, y colócalos sobre el papel. 
toallas para secar durante aproximadamente una hora. Asegúrate de que no estén demasiado cerca de luces u otras 
fuentes de calor, ya que podrían detonar. Mientras aún estén húmedos, divida el material húmedo en unos ocho trozos. 

7) Después de que se sequen, coloque suavemente los cristales sobre un trozo de cinta adhesiva de una pulgada cuadrada. Cúbrelo con una 
pieza similar y presiona suavemente la cinta adhesiva alrededor del cristal, asegurándote de no presionar el cristal. Finalmente, 
corte la mayor parte del exceso de cinta adhesiva con unas tijeras y guarde los cristales en un lugar fresco, seco y seguro. Tienen una 
vida útil de aproximadamente una semana y conviene almacenarlos en recipientes individuales que se puedan desechar, ya que 
tienden a descomponerse lentamente, proceso que desprende vapores de yodo, que mancharán todo lo que se deposite. Una posible 
forma de aumentar su vida útil es almacenarlos en recipientes herméticos. Para utilizarlos, simplemente tírelos contra cualquier 
superficie o colóquelos donde puedan ser pisados o aplastados. 

3.12 FULMINATO DE MERCURIO 


El fulminato de mercurio es quizás uno de los compuestos iniciadores más antiguos que se conocen. Puede detonarse mediante calor o choque, 
lo que le daría un valor infinito para un terrorista. Incluso la acción de dejar caer un cristal del fulminado hace que explote. Una persona 


que fabrique este material probablemente utilizaría el siguiente procedimiento: 


MATERIALES EQUIPO 
mercurio (5 gramos) varilla agitadora de vidrio 
ácido nítrico concentrado (35 ml) Vaso de 100 ml (2) 


alcohol etílico 


de calor ajustable 
(30 ml) fuente 


agua destilada papel tornasol azul 

embudo y papel de filtro 
1) En un vaso de precipitados, mezcle 5 g de mercurio con 35 ml de ácido nítrico concentrado, utilizando la varilla de vidrio. 
2) Calentar lentamente la mezcla hasta que el mercurio se disuelva, que es cuando la solución se vuelve verde y hierve. 


3) Coloque 30 ml de alcohol etílico en el segundo vaso y agregue lenta y cuidadosamente todo el contenido del primer vaso. Deben aparecer 


vapores rojos y/o marrones. Estos vapores son tóxicos e inflamables. 
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4) Después de treinta a cuarenta minutos, los vapores deberían volverse blancos, lo que indica que la reacción está a punto de completarse. 
Después de diez minutos más, agregue 30 ml de agua destilada a la solución. 

5) Filtrar con cuidado los cristales de fulminato de mercurio de la solución líquida. Deseche la solución en un 
lugar seguro, ya que es corrosivo y tóxico. 

6) Lavar los cristales varias veces en agua destilada para eliminar la mayor cantidad de ácido posible. Pruebe el 


cristales con el papel tornasol hasta que queden neutros. Esto será cuando el papel tornasol se quede azul al tocar los cristales 
húmedos. 7) Deje secar los 


cristales y guárdelos en un lugar seguro, lejos de cualquier material explosivo o inflamable. 


Este procedimiento también se puede realizar por volumen, si no se puede pesar el mercurio disponible. Simplemente use 10 
volúmenes de ácido nítrico y 10 volúmenes de etanol por cada volumen de mercurio. 


3.13 NITROGLICERINA 


La nitroglicerina es uno de los explosivos más sensibles, si no el más sensible. Aunque es posible hacerlo de forma segura, es difícil. 
Muchos jóvenes anarquistas han muerto o han resultado gravemente heridos mientras intentaban fabricar este material. Cuando las 
fábricas de Nobel lo hicieron, las frecuentes explosiones mataron a muchas personas. Por lo general, tan pronto como se fabrica, se 
convierte en una sustancia más segura, como la dinamita. Un idiota que intentara producir nitroglicerina utilizaría el siguiente 
procedimiento: 


MATERIAL EQUIPO 

agua destilada gotero 

sal de mesa vaso de 100ml 

bicarbonato de sodio Vasos de 200-300 ml (2) 
ácido nítrico concentrado (13 ml) recipiente para baño de hielo (un 


cubo de plástico sirve bien) 


ácido sulfúrico concentrado (39 ml) termómetro centígrado 
glicerina 


papel tornasol azul 


1) Coloque 150 ml de agua destilada en uno de los vasos de precipitados de 200-300 ml. 

2) En el otro vaso de precipitados de 200-300 ml, coloque 150 ml de agua destilada y aproximadamente una cucharada de bicarbonato 
de sodio, y revuelva hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva. No pongas tanto bicarbonato de sodio en el agua que quede 
algo sin disolver. 

3) Cree un baño de hielo llenando hasta la mitad el recipiente del baño de hielo con hielo y agregando sal de mesa. Esto hará que el hielo 
derretirse, bajando la temperatura general. 

4) Coloque el vaso de precipitados de 100 ml en el baño de hielo y vierta los 13 ml de ácido nítrico concentrado en el vaso de 100 ml. 
cubilete. Asegúrese de que el vaso de precipitados no se derrame en el baño de hielo y que el baño de hielo no se desborde en el vaso 
de precipitados cuando se le agreguen más materiales. Asegúrese de tener un recipiente para baño de hielo lo suficientemente 
grande como para agregar más hielo. Baje la temperatura del ácido a unos 20 grados centígrados o menos. 

5) Cuando el ácido nítrico esté tan frío como se indicó anteriormente, agregue lenta y cuidadosamente los 39 ml de ácido 
sulfúrico concentrado al ácido nítrico. Mezcle los dos ácidos y enfríe los ácidos mezclados a 10 grados centígrados. Es una 
buena idea comenzar otro baño de hielo para hacer esto. 

6) Con el gotero, agregue lentamente la glicerina a los ácidos mezclados, una gota a la vez. Sostener el 
termómetro a lo largo de la parte superior de la mezcla donde se unen los ácidos mixtos y la glicerina. NO PERMITA QUE LA 
TEMPERATURA SUPERE LOS 30 GRADOS CENTÍGRADOS; SI LA TEMPERATURA SUBE POR ENCIMA DE ESTA 
TEMPERATURA, ¡¡¡CORRE COMO EL INFIERNO!!! La glicerina comenzará a nitrarse inmediatamente y la temperatura comenzará 
a subir inmediatamente. Agregue glicerina hasta que quede una fina capa de glicerina encima de los ácidos mezclados. Siempre 
es más seguro fabricar cualquier explosivo en pequeñas cantidades. 

7) Agite los ácidos mixtos y la glicerina durante los primeros diez minutos de nitración, agregando hielo y sal al baño de hielo 
para mantener la temperatura de la solución en el vaso de precipitados de 100 ml muy por debajo de los 30 grados 
centígrados. Por lo general, la nitroglicerina se formará en la parte superior de la solución ácida mixta y el ácido sulfúrico 
concentrado absorberá el agua producida por la reacción. 
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8) Cuando termine la reacción y cuando la nitroglicerina esté muy por debajo de los 30 grados centígrados, lentamente y 
Vierta con cuidado la solución de nitroglicerina y ácido mixto en el agua destilada en el vaso de precipitados del paso 1. 
La nitroglicerina debe depositarse en el fondo del vaso y la solución de agua y ácido de arriba se puede eliminar. 
vertido y desechado. Drene la mayor cantidad posible de solución de agua ácida sin alterar la nitroglicerina. 


9) Retire con cuidado la nitroglicerina con un gotero limpio y colóquelo en el vaso de precipitados del paso 2. El 
La solución de bicarbonato de sodio eliminará gran parte del ácido, lo que hará que la nitroglicerina sea más 
estable y menos probable que explote sin motivo alguno, lo cual puede ocurrir. Prueba la nitroglicerina con el tornasol. 
papel hasta que el tornasol permanezca azul. Repita este paso si es necesario y utilice nuevas soluciones de bicarbonato de sodio como 
en el paso 2. 

10) Cuando la nitroglicerina esté lo más libre de ácido posible, guárdela en un recipiente limpio en un lugar seguro. El mejor 
El lugar para almacenar nitroglicerina está lejos de cualquier ser vivo o de cualquier cosa de valor. La nitroglicerina 
puede explotar sin motivo aparente, incluso si se almacena en un lugar fresco y seguro. 


3.14 PICRATOS 


Aunque aún no se ha dado el procedimiento para la producción de ácido pícrico o trinitrofenol, sus sales son 

descritos primero, ya que son extremadamente sensibles y detonan al impactar. Mezclando ácido pícrico con metal. 

hidróxidos, como hidróxido de sodio o potasio, y al evaporar el agua, se pueden formar picratos metálicos. 

Simplemente obtenga ácido pícrico, o prodúzcalo, y mézclelo con una solución de (preferiblemente) hidróxido de potasio, de tamaño medio. 
rango de molaridad. (aproximadamente 6-9 M) Este material, picrato de potasio, es sensible al impacto y puede usarse como 
Iniciador para cualquier tipo de explosivo alto. 


3.2 EXPLOSIVOS DE BAJO ORDEN 


Hay muchos explosivos de bajo nivel que se pueden comprar en las tiendas y utilizar en dispositivos explosivos. Sin embargo lo és 
Es posible que el dueño inteligente de una tienda de armas no venda estas sustancias a un individuo de apariencia sospechosa. Tal 
El individuo entonces se vería obligado a recurrir a fabricar sus propios explosivos de bajo nivel. 


3.21 POLVO NEGRO 


Fabricada por primera vez por los chinos para su uso en fuegos artificiales, la pólvora negra se utilizó por primera vez en armas y explosivos en el siglo XII. 

siglo. Es muy sencillo de hacer, pero no es muy potente ni seguro. Sólo alrededor del 50% de la pólvora negra se convierte en 

gases calientes cuando se quema; la otra mitad son en su mayoría partículas quemadas muy finas. La pólvora negra tiene un problema importante: 
puede encenderse con electricidad estática. Esto es muy malo y significa que el material debe ser de madera o arcilla. 

herramientas. De todos modos, un descarriado podría fabricar pólvora negra en casa con el siguiente procedimiento: 


MATERIALES EQUIPO 
nitrato de cuenco para moler arcilla 
potasio (75 g) y molinillo de arcilla 

o o 
sodio ensaladera de madera 
nitrato (75 g) y cuchara de madera 
azufre (10 g) bolsas de plastico (3) 
carbón (15 gramos) Vaso de precipitados de 300-500 ml (1) 
agua destilada cafetera o fuente de calor 


1) Coloque una pequeña cantidad de nitrato de potasio o sodio en el recipiente para moler y muélalo hasta obtener un polvo muy fino. 
Haga esto con todo el nitrato de potasio o sodio y guarde el polvo molido en una de las bolsas de plástico. 
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2) Haga lo mismo con el azufre y el carbón, guardando cada químico en una bolsa de plástico separada. 
3) Coloque todo el nitrato de potasio o sodio finamente molido en el vaso de precipitados y agregue suficiente agua hirviendo al 
químico para mojarlo todo. 
4) Agregue el contenido de las otras bolsas de plástico al nitrato de potasio o sodio húmedo y mezcle bien durante varios 
minutos. Haga esto hasta que no haya más azufre o carbón visible, o hasta que la mezcla esté universalmente negra. 
5) En un día cálido y soleado, coloque el vaso afuera bajo la luz solar directa. La luz del sol es realmente la mejor manera de secar el negro. 
polvo, ya que nunca hace demasiado calor, pero sí lo suficiente como para evaporar el agua. 
6) Saque el polvo negro del vaso y guárdelo en un recipiente seguro. 
El plástico es realmente el recipiente más seguro, seguido del papel. Nunca almacene pólvora negra en una bolsa de plástico, ya que el plástico 


Las bolsas son propensas a generar electricidad estática. 


3.22 NITROCELULOSA 


La nitrocelulosa suele denominarse “pólvora” o “algodón de pólvora”. Es más estable que la pólvora negra y produce una 
volumen mucho mayor de gas caliente. También arde mucho más rápido que la pólvora negra cuando se encuentra en un espacio reducido. Finalmente, 
La nitrocelulosa es bastante fácil de fabricar, como se describe en el siguiente procedimiento: 


MATERIALES EQUIPO 
algodón (celulosa) dos (2) vasos de precipitados de 200-300 ml 
concentrado embudo y papel de filtro 

Ácido nítrico 


papel tornasol azul 
concentrado 


ácido sulfurico 


agua destilada 


1) Vierta 10 cc de ácido sulfúrico concentrado en el vaso. Añadir a esto 10 cc de ácido nítrico concentrado. 
2) Agregue inmediatamente 0,5 g de algodón y déjelo en remojo durante exactamente 3 minutos. 
3) Retire el nitrocottmNX y"O'ÉJNgY% 
EZ INM -ÑÉ5p 
para lavarlo. 


4) Deje que el material se seque y luego vuelva a lavarlo. 
5) Después de que el algodón sea neutro al probarlo con papel tornasol, estará listo para secarse y almacenarse. 


3.23 MEZCLAS DE COMBUSTIBLE Y OXODIZANTES 


Hay un número casi infinito de mezclas de combustible y oxidantes que puede producir una persona equivocada en su 

propia casa. Algunos son muy eficaces y peligrosos, mientras que otros son más seguros y menos eficaces. Se presentará una lista 
de mezclas funcionales de combustible y oxidantes, pero las medidas exactas de cada compuesto son discutibles para un máximo. 
eficacia. Se dará una estimación aproximada de los porcentajes de cada combustible y comburente: 


oxidante, % en peso combustible, % en peso velocidad + notas 

clorato de potasio 67% azufre 33% 5 fricción/ 

sensible al impacto 
bastante inestable 
clorato de potasio 50% azúcar 35% 5 bastante lento 
carbón 15% incendio; 

inestable 

clorato de potasio 50% azufre 25% 8 extremadamente 


magnesio o ¡inestable! 
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polvo de aluminio 25% 


clorato de potasio 67% 


nitrato de sodio 65% 


impredecible 


permanganato de potasio 60% 


polvo de magnesio o 
aluminio 33% 


polvo de magnesio 30% 


azufre 5% glicerina 


40% 


8 inestable 


velocidad de combustión 


4 retraso antes 


el encendido depende 


ADVERTENCIA: ¡¡¡SE ENCIENDE ESPONTÁNEAMENTE CON GLICERINA!!! según el tamaño del grano 
ermanganato de potasio 67% azufre 33% 5 inestable 


permangenato de potasio 60% 


azufre 20% magnesio 


lo) 
polvo de aluminio 20% 


5 inestable 


permanganato de potasio 50% azúcar 50% 3 El 


nitrato de potasio 75% 


nitrato de potasio 60% caliente 


clorato de potasio 75% 


perclorato de amonio 70% polvo de aluminio 30% 


carbón vegetal 15% 
azufre 10% hierro en 


polvo 


lo) 
magnesio 40% 


sesquisulfuro de 
fósforo 25% 


6 combustible sólido para 


7 esto es 
¡polvo negro! 


1 arde mucho 


solía hacer 


huelga en cualquier lugar 
partidos 


* pequeña cantidad de óxido de hierro del transbordador espacial 


perclorato de potasio 67% (perclorato de sodio) 


perclorato de potasio 60% (perclorato 


de sodio) 


nitrato de bario 30% 


perclorato de potasio 30% peróxido de bario 90% 


perclorato de potasio 50% 


polvo de aluminio 25% 


clorato de potasio 67% 
carbonato de calcio 3% 


sensible al impacto 


permanganato de potasio 50% 


clorato de potasio 75% 


polvo de magnesio o 
aluminio 33% 


polvo de magnesio o 
aluminio 20% azufre 20% 


polvo de aluminio 30% 


polvo de magnesio 5% polvo de 
aluminio 5% 


azufre 25% magnesio 


o 


fósforo rojo 27% azufre 3% 


azúcar en polvo 25% aluminio o 


polvo de magnesio 25% 
polvo de carbón 15% 


azufre 10% 


NOTA: Mezclas que utilizan sustituciones de perclorato de sodio por potasio. 


El perclorato se vuelve absorbente de humedad y menos estable. 


10 polvo flash 


8 alterno 


polvo flash 


9 alterno 
polvo flash 
10 alterno 
polvo flash 


8 levemente 
inestable 


7 muy 
¡inestable! 


7 inestable; 
se enciende si 
¡se moja! 
6 inestable 


Cuanto mayor sea el número de velocidad, más rápido se quema la mezcla de combustible y oxidante DESPUÉS del encendido. Además, por regla general, cuanto más fina sea la 


polvo, más rápida será la velocidad de combustión. 


Como se puede ver fácilmente, existe una amplia variedad de mezclas de combustible y oxidantes. 


que se puede hacer en casa. Al alterar las cantidades de combustible y oxidante(s), 
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Se pueden lograr diferentes velocidades de combustión, pero esto también puede cambiar la sensibilidad de 


la mezcla. 


3.24 PERCLORATOS 


Como regla general, cualquier material oxidable que se trate con ácido perclórico se convertirá en un explosivo de bajo orden. Los 

metales, sin embargo, como el potasio o el sodio, se convierten en bases excelentes para los polvos instantáneos. Algunos materiales que 

se pueden perclorar son el algodón, el papel y el aserrín. Para producir perclorato de potasio o sodio, simplemente adquiera el 

hidróxido de ese metal, por ejemplo, hidróxido de sodio o potasio. Es una buena idea probar el material que se va a perclorar con una 

cantidad muy pequeña de ácido, ya que algunos de los materiales tienden a reaccionar explosivamente cuando entran en contacto con el ácido. 
Las soluciones de hidróxido de sodio o potasio son ideales. 


3.3 EXPLOSIVOS DE ALTO ORDEN 


Los explosivos de alto nivel se pueden fabricar en casa sin demasiada dificultad. El principal problema es conseguir el ácido nítrico para 
producir el potente explosivo. La mayoría de los explosivos potentes detonan porque su estructura molecular está formada por algo de 
combustible y normalmente tres o más moléculas de NO2 (dióxido de nitrógeno). TNT o Tri-Nitro-Tolueno es un excelente ejemplo de 
dicho material. Cuando una onda de choque atraviesa una molécula de TNT, el enlace del dióxido de nitrógeno se rompe y el oxígeno se 
combina con el combustible, todo en cuestión de microsegundos. Esto explica el gran poder de los explosivos a base de nitrógeno. 
Recordando que estos procedimientos NUNCA DEBEN REALIZARSE, se enumeran varios métodos de fabricación de explosivos de 
alto nivel en el hogar. 


3.31 RDX 


El RDX, también llamado ciclonita o composición C-1 (cuando se mezcla con plastificantes), es uno de los explosivos militares más 
valiosos. Esto se debe a que tiene más del 150% del poder del TNT y es mucho más fácil de detonar. No debe utilizarse solo, ya que puede 
desencadenarse con un shock no demasiado severo. Es menos sensible que el fulminato de mercurio o la nitroglicerina, pero 

sigue siendo demasiado sensible para usarlo solo. RDX se puede preparar mediante el método sorprendentemente sencillo que se 
describe a continuación. Es mucho más fácil de fabricar en casa que todos los demás explosivos potentes, con la posible excepción 

del nitrato de amonio. 


MATERIALES EQUIPO 
hexamina o Vaso de precipitados de 500 
metenamina ml, varilla agitadora de vidrio, pastillas de combustible (50 g) 


embudo y papel de filtro 
concentrado 
ácido nítrico (550 ml) recipiente para baño de hielo (cubo 


de plástico) 
Agua destilada 


Termómetro centígrado Sal 
de mesa 


Papel tornasol azul 


Hielo Nitrato de amonio 


1) Coloque el vaso en el baño de hielo (consulte la sección 3.13, pasos 3-4) y con cuidado 


Vierta 550 ml de ácido nítrico concentrado en el vaso. 


2) Cuando el ácido se haya enfriado por debajo de los 20 grados centígrados, agregue pequeñas cantidades de las tabletas de combustible 


trituradas al vaso de precipitados. La temperatura aumentará y debe mantenerse por debajo de los 30 grados centígrados, o podrían 
producirse consecuencias nefastas. Agitar la mezcla. 
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3) Bajar la temperatura por debajo de los cero grados centígrados, ya sea añadiendo más hielo 


y sal al antiguo baño de hielo, o creando un nuevo baño de hielo. o amonio 

Se podría agregar nitrato al antiguo baño de hielo, ya que se enfría cuando se 

poner en agua. Continúe revolviendo la mezcla, manteniendo la temperatura por debajo 
cero grados centígrados durante al menos veinte minutos 


4) Vierta la mezcla en un litro de hielo picado. Agite y revuelva la mezcla, 


y dejar que se derrita. Una vez que se haya derretido, filtrar los cristales y desechar el líquido corrosivo. 


5) Coloque los cristales en medio litro de agua destilada hirviendo. Filtrar 


los cristales, y pruébalos con el papel tornasol azul. Repita los pasos 4 y 5 hasta que el papel tornasol permanezca azul. 
Esto hará que los cristales sean más estables y seguros. 


6) Guarde los cristales húmedos hasta que estén listos para su uso. Deja que se sequen por completo. 


utilizarlos. RDX no es lo suficientemente estable como para usarlo solo como explosivo. 


7) La composición C-1 se puede preparar mezclando 88,3% de RDX (en peso) con 11,1% 


aceite mineral y 0,6% de lecitina. Amasó estos materiales en una bolsa de plástico. Esta es una buena manera de desensibilizar al 
explosivo. 


8) HMX es una mezcla de TNT y RDX; la relación es 50/50, en peso. 


No es tan sensible y es casi tan potente como el RDX puro. 


9) Al agregar nitrato de amonio a los cristales de RDX después del paso 5, debería 


posible desensibilizar el RDX, y aumentar su potencia, ya que el nitrato de amonio es muy insensible y 
poderoso. También se podría añadir nitrato de sodio o de potasio; una pequeña cantidad es suficiente para estabilizar el RDX 


10) RDX detona a una velocidad de 8550 metros/segundo cuando se comprime a una 


densidad de 1,55 g/cm cúbico. 


3.32 NITRATO DE AMONIO 


El nitrato de amonio podría ser producido por un terrorista según el método de riesgo fortuito de la sección 2.33, o podría ser 

robado de una obra de construcción, ya que se suele utilizar en voladuras, porque es muy estable e insensible a los golpes. 

Y calor. Un terrorista también podría comprar varias compresas frías instantáneas en una farmacia o tienda de suministros médicos. El 
La principal desventaja del nitrato de amonio, desde el punto de vista de un terrorista, sería detonarlo. Un bastante 

Se debe utilizar una carga cebadora potente y normalmente con una carga de refuerzo. El siguiente diagrama lo explicará. 


|| [TNT] nitrato de amonio | 
imprimación [refuerzo] | | 


E 


El cebador explota, detonando el TNT, que detona, enviando una tremenda onda de choque a través del amonio. 
nitrato, detonándolo. 


333 anfos 
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ANFO es un acrónimo de Nitrato de Amonio - Solución de Fuel Oil. Un ANFO resuelve el único otro problema importante del nitrato de 
amonio: su tendencia a captar vapor de agua del aire. Esto da como resultado que el explosivo no detone cuando se realiza tal intento. 
Esto se rectifica mezclando 94% (en peso) de nitrato de amonio con 6% de fueloil o queroseno. El queroseno evita que el nitrato de 
amonio absorba la humedad del aire. Un ANFO también requiere una gran onda de choque para activarlo. 


3.34 TNT 


El TNT, o trinitrotolueno, es quizás el segundo explosivo potente más antiguo conocido. La dinamita, por supuesto, fue la primera. 

Se trata sin duda del alto explosivo más conocido, ya que se ha popularizado mediante los dibujos animados de las primeras 

horas de la mañana. Es el estándar para comparar otros explosivos, ya que es el más conocido. En la industria, el TNT se fabrica 

mediante un proceso de nitración de tres pasos diseñado para conservar los ácidos nítrico y sulfúrico que se utilizan para fabricar el producto. 
Sin embargo, un terrorista probablemente optaría por el método de un solo paso, menos económico. El proceso de un solo paso 

se realiza tratando el tolueno con ácido sulfúrico muy fuerte (fumante). Luego, el tolueno sulfatado se trata con ácido nítrico muy fuerte 

(fumante) en un baño de hielo. Se añade agua fría a la solución y se filtra. 


3.35 CLORURO DE POTASIO 


El clorato de potasio en sí no se puede producir en el hogar, pero se puede obtener en los laboratorios. Si se mezcla clorato de 

potasio con una pequeña cantidad de vaselina u otra vaselina y se pasa una onda de choque a través de él, el material detonará con un 
poco más de potencia que la pólvora negra. Sin embargo, debe limitarse a detonarlo de esta manera. El procedimiento para fabricar 
dicho explosivo se describe a continuación: 


MATERIALES EQUIPO 
clorato de potasio (9 partes, por bolsa de plástico con cierre hermético 
volumen) 
vaselina (vaselina) (1 cuenco para moler arcilla 
parte, por o 
volumen) cuenco de madera y cuchara de madera 


1) Muele el clorato de potasio en el recipiente de molienda con cuidado y lentamente, hasta que el clorato de potasio esté muy 
polvo fino. Cuanto más fino esté en polvo, más rápido (mejor) detonará. 
2) Coloque el polvo en la bolsa de plástico. Ponga la vaselina en la bolsa de plástico, llegando lo menos posible a los lados de la bolsa, es 
decir, ponga la vaselina sobre el polvo de clorato de potasio. 
3) Cierre la bolsa y amase los materiales hasta que nada de clorato de potasio sea polvo seco que no 
Quédate con el globo principal. Si es necesario, añade un poco más de vaselina a la bolsa. 
4) El material debe usarse dentro de las 24 horas, o la mezcla reaccionará y reducirá en gran medida la efectividad del 
explosivo. Esta reacción, sin embargo, es inofensiva y no libera calor ni productos peligrosos. 


3.36 DINAMITA 


El nombre dinamita proviene de la palabra griega “dynamis”, que significa poder. La dinamita fue inventada por Nobel poco después 
de fabricar la nitroglicerina. Se hizo porque la nitroglicerina era peligrosamente sensible al shock. 

Un individuo equivocado y con cierta cordura, después de fabricar nitroglicerina (un acto demencial), la convertiría inmediatamente en 
dinamita. Esto se puede hacer agregando varios materiales a la nitroglicerina, como aserrín. El aserrín contiene un gran peso de 
nitroglicerina por volumen. Se podrían agregar otros materiales, como nitrato de amonio, que tenderían a desensibilizar el explosivo y 
aumentar su potencia. Pero incluso estos compuestos de nitroglicerina no son realmente seguros. 


3.37 EXPLOSIVOS DE ALMIDÓN 
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Los explosivos de nitroalmidón son sencillos de fabricar y bastante potentes. Todo lo que hay que hacer es tratar varios almidones con una mezcla 
de ácidos nítrico y sulfúrico concentrados. Se añaden 10 ml de ácido sulfúrico concentrado a 10 ml de ácido nítrico concentrado. A esta mezcla se le 
añaden 0,5 gramos de almidón. Se añade agua fría y se filtra el nitroalmidón aparentemente inalterado. Los explosivos de nitroalmidón tienen 

una potencia ligeramente menor que el TNT, pero se detonan más fácilmente. 


3.38 ÁCIDO PÍCRICO 


El ácido pícrico, también conocido como trinitrofenol o TNP, es un explosivo militar que se utiliza con mayor frecuencia como carga de refuerzo 
para hacer estallar otro explosivo menos sensible, como el TNT. Es otro explosivo que es bastante sencillo de fabricar, suponiendo que que se 
pueden adquirir los ácidos sulfúrico y nítrico concentrados. Su procedimiento de fabricación figura en muchos manuales de laboratorios de química 
de las universidades y es fácil de seguir. El principal problema del ácido pícrico es su tendencia a formar sales de picrato peligrosamente 
sensibles e inestables, como el picrato de potasio. Por esta razón, generalmente se elabora en una forma más segura, como el picrato de amonio, 


también llamado explosivo D. Un desviado social probablemente usaría una fórmula similar a la que se presenta aquí para producir ácido 


pícrico. 
MATERIALES EQUIPO 
fenol (9,5 g) matraz de 500ml 
concentrado fuente de calor ajustable 


ácido sulfúrico (12,5 ml) vaso 
de precipitados de 


1000 ml ácido nítrico concentrado u otro recipiente apto para hervir 
(38 ml) en 
agua destilada papel de filtro y embudo 


varilla agitadora de vidrio 


1) Coloque 9,5 gramos de fenol en el matraz de 500 ml y agregue con cuidado 12,5 ml de ácido sulfúrico concentrado y 
agitar la mezcla. 
2) Ponga 400 ml de agua del grifo en el vaso de precipitados de 1000 ml o en el recipiente de ebullición y deje que el agua hierva suavemente. 
3) Después de calentar el matraz de 500 ml con agua caliente del grifo, colóquelo en el agua hirviendo y continúe revolviendo la mezcla de fenol y 


ácido durante unos treinta minutos. Después de treinta minutos, saque el matraz y déjelo enfriar durante unos cinco minutos. 


4) Vierta el agua hirviendo utilizada anteriormente y, después de dejar que el recipiente se enfríe, úsela para crear un baño de hielo. 
similar al utilizado en la sección 3.13, pasos 3-4. Coloque el matraz de 500 ml con la mezcla de ácido y fenol en el baño de hielo. Agrega 38 ml 
de ácido nítrico concentrado en pequeñas cantidades, revolviendo la mezcla constantemente. Debería producirse una reacción vigorosa pero 
“inofensiva”. Cuando la mezcla deje de reaccionar vigorosamente, saque el matraz del baño de hielo. 

5) Calienta el recipiente del baño de hielo, si es de vidrio, y luego comienza a hervir más agua del grifo. Colocar el matraz que contiene el 
mezcla en el agua hirviendo y caliéntala en el agua hirviendo durante 1,5 a 2 horas. 

6) Añadir 100 ml de agua destilada fría a la solución y enfriarla en un baño de hielo hasta que esté fría. 

7) Filtrar los cristales de ácido pícrico de color blanco amarillento vertiendo la solución a través del papel de filtro en el embudo. 

Recoger el líquido y desecharlo en un lugar seguro, ya que es corrosivo. 

8) Lavar el matraz de 500 ml con agua destilada y poner el contenido del papel de filtro en el matraz. Añadir 300ml 
de agua y agitar vigorosamente. 

9) Vuelva a filtrar los cristales y déjelos secar. 

10)Guarde los cristales en un lugar seguro en un recipiente de vidrio, ya que reaccionarán con recipientes metálicos para producir 
picratos que podrían explotar espontáneamente. 


3.39 PICRATO DE AMONIO 


Machine Translated by Google 


El picrato de amonio, también llamado Explosivo D, es otro explosivo de seguridad. Se requiere un impacto sustancial para que detone, un poco menos 
que el requerido para detonar el nitrato de amonio. Es mucho más seguro que el ácido pícrico, ya que tiene poca tendencia a formar sales inestables 
peligrosas cuando se coloca en recipientes metálicos. Es sencillo de preparar con ácido pícrico y amoníaco doméstico transparente. Todo lo que 

hay que hacer es poner los cristales de ácido pícrico en un recipiente de vidrio y disolverlos en una gran cantidad de agua caliente. Agregue amoníaco 


doméstico claro en exceso y deje que el exceso de amoníaco se evapore. El polvo restante debe ser picrato de amonio. 


3.40 TRICLORURO DE NITRÓGENO 


El tricloruro de nitrógeno, también conocido como cloruro de azodo, es un líquido aceitoso de color amarillo. Explota violentamente cuando se 


calienta por encima de los 60 grados centígrados o cuando entra en contacto con una llama abierta o una chispa. Es bastante sencillo de producir. 


1) En un vaso de precipitados, disuelva unas 5 cucharaditas de nitrato de amonio en agua. 


No pongas tanto nitrato de amonio en la solución que una parte quede sin disolverse en el fondo del vaso. 


2) Recoger una cantidad de cloro gaseoso en un segundo vaso mezclando ácido clorhídrico con permanganato de potasio. 
en un matraz grande con tapón y tubo de vidrio. 

3) Coloque el vaso que contiene el cloro gaseoso boca abajo sobre el vaso que contiene la solución de nitrato de amonio y pegue los vasos con cinta 
adhesiva. Calienta suavemente el vaso de fondo. Cuando se hace esto, comenzarán a formarse gotas aceitosas de color amarillo en la superficie 


de la solución y se hundirán hasta el fondo. En este momento, retire la fuente de calor inmediatamente. 


Alternativamente, el cloro se puede hacer burbujear a través de la solución de nitrato de amonio, en lugar de recolectar el gas en un vaso de 


precipitados, pero esto requiere tiempo y un soporte para sostener el vaso de precipitados y el tubo de ensayo. 


El cloro gaseoso también se puede mezclar con amoníaco anhidro calentando suavemente un matraz lleno de amoníaco doméstico 
transparente. Coloque los tubos de vidrio del matraz generador de cloro y el tubo del matraz generador de amoníaco en otro matraz que contenga 


agua. 


4) Recoja las gotitas amarillas con un gotero y úselas inmediatamente, ya que el tricloruro de nitrógeno 


se descompone en 24 horas. 


3.41 AZIDA DE PLOMO 


La azida de plomo es un material que se utiliza a menudo como carga de refuerzo para otros explosivos, pero funciona bastante bien por sí solo 
como explosivo bastante sensible. No detona con demasiada facilidad por percusión o impacto, pero sí por el calor de un cable de encendido o un 


detonador. Es sencillo de producir, suponiendo que se puedan conseguir los productos químicos necesarios. 


Al disolver azida de sodio y acetato de plomo en agua en vasos de precipitados separados, los dos materiales se ponen en estado acuoso. Mezclar los 
dos vasos y aplicar un calor suave. Agregue un exceso de la solución de acetato de plomo hasta que no se produzca ninguna reacción y deje de 
formarse el precipitado en el fondo del vaso. Filtrar la solución y lavar el precipitado con agua caliente. El precipitado es azida de plomo y debe 


almacenarse húmedo por seguridad. 


Si no puede encontrar acetato de plomo, simplemente adquiera ácido acético y agréguele plomo metálico. Las balas de pólvora negra funcionan bien para 


este propósito. 


3.5 OTROS “EXPLOSIVOS” 


La sección restante cubre los otros tipos de materiales que pueden usarse para destruir propiedad mediante incendio. Aunque ninguno de los materiales 


presentados aquí es explosivo, aun así producen resultados explosivos. 


3.51 TERMITO 
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Las termitas son una mezcla de combustible y oxidante que se utiliza para generar enormes cantidades de calor. No se presentó en la 
sección 3.23 porque no reacciona tan fácilmente. Es una mezcla de óxido de hierro y aluminio, ambos finamente pulverizados. Cuando se 
enciende, el aluminio se quema y extrae el oxígeno del óxido de hierro. En realidad, se trata de dos reacciones muy exotérmicas que 
producen una temperatura combinada de aproximadamente 2200 grados C. Esto es la mitad del calor producido por un arma atómica. Es 
difícil de encender, sin embargo, pero cuando se enciende, es uno de los iniciadores de fuego más eficaces que existen. 


MATERIALES 


aluminio en polvo (10 g) óxido de 
hierro en polvo (10 g) 


1) No se requiere ningún procedimiento o equipo especial para realizar termit. Simplemente mezcle los dos polvos e intente que la mezcla 
sea lo más homogénea posible. La relación de óxido de hierro a aluminio es de 50%/50% en peso, pudiendo fabricarse en mayor o 
menor cantidad. 

2) La ignición de la termita se puede lograr agregando una pequeña cantidad de clorato de potasio a la termita y vertiendo unas gotas de 
ácido sulfúrico sobre ella. Este método y otros se analizarán más adelante en la sección 4.33. 

El otro método para encender el termit es con una tira de magnesio. Finalmente, utilizando fuegos artificiales comunes tipo bengala 


colocados en la terma, se puede encender la mezcla. 


3.52 CÓCTELES MOLOTOV 


Utilizado por primera vez por los rusos contra tanques alemanes, el cóctel Molitov ahora es utilizado exclusivamente por terroristas 

en todo el mundo. Son extremadamente simples de hacer y pueden producir resultados devastadores. Cualquiera puede fabricar una 
bomba incendiaria eficaz tomando cualquier material altamente inflamable, como gasolina, combustible diésel, queroseno, alcohol etílico o 
metílico, líquido para encendedores, trementina o cualquier mezcla de los anteriores, y poniéndolo en una botella de vidrio grande. Después 
de poner el líquido inflamable en la botella, simplemente coloque un trozo de tela empapado en el líquido en la parte superior de la botella 
para que encaje bien. Luego, envuelve un poco de tela alrededor del cuello y átalo, pero asegúrate de dejar unos centímetros de tela 

suelta a la luz. Enciende la tela expuesta y tira la botella. Si la tela ardiente no se apaga y la botella se rompe con el impacto, el contenido 


de la botella salpicará una gran área cerca del lugar del impacto y estallará en llamas. 


Las mezclas inflamables como el queroseno y el aceite de motor se deben mezclar con un líquido más 


volátil e inflamable, como la gasolina, para asegurar la ignición. Una mezcla como alquitrán o 
grasa y gasolina se adherirá a la superficie que golpee, arderá más y será más difícil de 
extinguir. Una mezcla como ésta debe agitarse bien antes de encenderla y tirarla. 


3.53 BOTELLA DE FUEGO QUÍMICO 


La botella de fuego químico es en realidad un cóctel molotov avanzado. En lugar de usar la tela ardiente para encender el líquido inflamable, 
que en el mejor de los casos tiene una buena posibilidad de encender el líquido, la botella de fuego químico utiliza la reacción muy caliente 
y violenta entre el ácido sulfúrico y el clorato de potasio. Cuando el recipiente se rompe, el ácido sulfúrico de la mezcla de gasolina 

se pulveriza sobre el papel empapado en clorato de potasio y azúcar. El papel, cuando es golpeado por el ácido, instantáneamente 

estalla en una llama blanca, encendiendo la gasolina. La probabilidad de que la gasolina no se encienda es inferior al 2% y puede reducirse 


al 0% si hay suficiente clorato de potasio y azúcar de sobra. 


MATERIALES EQUIPO 
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clorato de potasio (2 cucharaditas) botella de vidrio (12 
Oz.) 
azúcar (2 cucharaditas) con tapa para botella, 


plástico dentro 


concentrado sartén con bordes elevados 
ácido sulfúrico (4 onzas) 


gasolina (8 onzas) toallas de papel 


vaso y cuchara de vidrio o plástico 


1) Pruebe la tapa de la botella con unas gotas de ácido sulfúrico para asegurarse de que el ácido no corroa la tapa de la botella 
durante el almacenamiento. Si el ácido la devora en 24 horas, se debe encontrar y probar una nueva tapa, hasta encontrar una 
tapa que el ácido no la devore. Una tapa de cristal es excelente. 

2) Vierta con cuidado 8 oz. de gasolina en la botella de vidrio. 

3) Vierta con cuidado 4 oz. de ácido sulfúrico concentrado en la botella de vidrio. 

Limpia cualquier derrame de ácido en los lados de la botella y enrosca la tapa en la botella. Lavar el exterior de la botella 
con abundante agua. Déjalo a un lado para que se seque. 


4) Ponga unas dos cucharaditas de clorato de potasio y unas dos cucharaditas de azúcar en el vaso o vaso de plástico. 
Agrega aproximadamente % taza de agua hirviendo, o suficiente para disolver todo el clorato de potasio y el azúcar. 

5) Coloque una hoja de papel toalla en la sartén con los bordes elevados. Dobla la toalla de papel por la mitad y vierte sobre ella la 
solución de clorato de potasio disuelto y azúcar hasta que esté completamente mojada. Deja que la toalla se seque. 

6) Cuando esté seco, pon un poco de pegamento en el exterior de la botella de vidrio que contiene la gasolina y el ácido sulfúrico. 
mezcla. Envuelve la toalla de papel alrededor de la botella, asegurándote de que se adhiera a ella en todos los lugares. Guarde la 
botella en un lugar donde no se rompa ni se vuelque. 

7) Cuando termine, la solución en la botella debería aparecer como dos líquidos distintos, una solución de color rojo parduzco oscuro en el 
fondo y una solución transparente en la parte superior. Las dos soluciones no se mezclarán. Para utilizar la botella de fuego químico, 
simplemente tírala a cualquier superficie dura. 

8) NUNCA ABRIR LA BOTELLA, YA QUE PODRÍA QUEDAR ALGO DE ÁCIDO SULFÚRICO EN EL TAPÓN, QUE 
PODRÍA GOTEAR POR EL LADO DE LA BOTELLA Y ENCENDER EL CLORATO DE POTASIO, CAUSANDO UN INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN. 


9) Para probar el dispositivo, arranca un pequeño trozo de papel toalla de la botella y ponle unas gotas de ácido sulfúrico. La toalla 
de papel debería estallar inmediatamente en una llama blanca. 


3.54 EXPLOSIVOS DE GAS EMBOTELLADO 


Se puede utilizar gas envasado, como butano para recargar encendedores, 
propano para estufas de propano o mecheros Bunsen, para producir una poderosa explosión. 
Para fabricar tal dispositivo, todo lo que un anarquista ingenuo tendría que hacer sería tomar su 
contenedor de gas embotellado y colocarlo encima de una lata de Sterno u otro combustible 
gelatinizado, encender el combustible y salir corriendo. Dependiendo del combustible 
utilizado y del grosor del recipiente de combustible, el gas líquido hervirá y se expandirá 
hasta el punto de reventar el recipiente en unos cinco minutos. En teoría, el gas se 
encendería inmediatamente al quemarse combustible gelatinizado, produciendo una gran bola 
de fuego y una explosión. Desafortunadamente, la explosión del recipiente de gas envasado 
a menudo apaga el combustible, evitando así que el gas en expansión se encienda. Sin embargo, al utilizar un balde de metal lleno 
hasta la mitad con gasolina, las posibilidades de ignición son mayores, ya que es menos probable que la gasolina se apague. Colocar el 
recipiente de gas embotellado sobre un lecho de carbón encendido empapado en gasolina sería probablemente la forma más efectiva de 
asegurar la ignición del gas en expansión, ya que aunque la explosión del recipiente de gas puede apagar la llama de la gasolina, el carbón 
encendido debe volver a encenderlo inmediatamente. El óxido nitroso, el hidrógeno, el propano, el acetileno o cualquier otro gas 


inflamable funcionarán bien. 


4.0 USO DE EXPLOSIVOS 
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Una vez que un terrorista ha fabricado sus explosivos, el siguiente paso lógico es aplicarlos. Los explosivos tienen una amplia gama de usos, desde acoso hasta vandalismo 
y asesinato. ¡NINGUNA DE LAS IDEAS PRESENTADAS AQUÍ SE REALIZARÁ NUNCA, NI EN PARTE NI EN SU TOTALIDAD! ¡HACERLO PUEDE CONDUCIR 
A PROCESO, MULTAS Y ENCARCELAMIENTO! 


El primer paso que daría una persona que usaría explosivos sería determinar qué tan grande se necesitaría un dispositivo explosivo para hacer lo que fuera necesario. 
Luego tendría que decidir con qué fabricar su bomba. También tendría que decidir cómo quería detonar el dispositivo y determinar cuál sería la mejor ubicación para 
ello. Luego, habría que ver si se podía poner el dispositivo donde quisiera sin que lo descubrieran o lo movieran. Finalmente, tendría que sentarse y construir su 


dispositivo explosivo. 


Estos son algunos de los temas que se tratan en la siguiente sección. 


4.1 SEGURIDAD 


No existe ningún dispositivo explosivo “seguro”. Sólo se puede hablar en términos de relativa seguridad, o menos insegura. 


4.2 DISPOSITIVOS DE ENCENDIDO 


Hay muchas formas de encender artefactos explosivos. Existe el enfoque clásico de “encender la mecha, lanzar la bomba y correr”, y hay interruptores de 
mercurio sensibles y muchas cosas intermedias. Generalmente, los sistemas de detonación eléctricos son más seguros que las mechas, pero hay ocasiones en las 
que las mechas son más apropiadas que los sistemas eléctricos; Por ejemplo, es difícil llevar un sistema de detonación eléctrica a un estadio sin que lo atrapen. Un 


dispositivo con una mecha o una mecha detonante por impacto sería más fácil de ocultar. 


4.21 ENCENDIDO POR FUSIBLE 


Las mechas, la forma más antigua de ignición explosiva, son quizás el tipo favorito de sistema de ignición simple. Simplemente colocando un trozo de fusible 
resistente al agua en un dispositivo, se puede tener un encendido casi garantizado. La mecha resistente al agua moderna es extremadamente confiable y se 
quema a una velocidad de aproximadamente 2,5 segundos por pulgada. Está disponible como modelo de mecha para cohetes en la mayoría de las tiendas 
de pasatiempos y cuesta alrededor de $ 3,00 por una longitud de nueve pies. Fuse es un sistema de encendido popular para los bombarderos de tubería 


debido a su simplicidad. Todo lo que hay que hacer es encenderlo con una cerilla o un encendedor. 


Por supuesto, si el ejército tuviera mechas como ésta, entonces la granada, que utiliza encendido por mecha, sería muy impráctica. 
Si se puede adquirir un sistema de encendido de granadas, sin duda es el más eficaz. Pero como estas cosas no flotan por ahí, lo mejor es preparar un sistema 


de fusibles que no requiera el uso de cerillas o encendedores, pero que conserve su simplicidad. 


Uno de esos métodos se describe a continuación: 


MATERIALES 


El tipo de golpe en la cubierta coincide 
con el fusible resistente al agua con 
cinta aislante o cinta 
adhesiva. 1) Para determinar la velocidad de combustión de un tipo particular de fusible, simplemente mida un trozo de fusible de 6 pulgadas o más y 
enciéndalo. Con un cronómetro, presione el botón de arranque en el instante en que se enciende la mecha, y pare el reloj cuando la mecha llegue a su fin. 
Divida el tiempo de combustión por la longitud del fusible y obtendrá la velocidad de combustión del fusible, en segundos por pulgada. Esto se mostrará a 
continuación: Supongamos que se quema un trozo de mecha de veinte centímetros 


y su tiempo completo de combustión es de 20 segundos. 


20 segundos 


= 2,5 segundos por pulgada. 
8 pulgadas 
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Si se desea un retraso de 10 segundos con este fusible, divida el valor deseado 


tiempo por el número de segundos por pulgada: 


10 segundos 
= 4 pulgadas 
2,5 segundos/pulgada 


NOTA: LA LONGITUD DEL FUSIBLE AQUÍ SIGNIFICA LA LONGITUD DEL FUSIBLE AL POLVO. 
ALGÚN FUSIBLE, 


AL MENOS UNA PULGADA DEBE ESTAR DENTRO DEL DISPOSITIVO. SIEMPRE AGREGUE ESTE EXTRA 


PULGADAS, ¡Y PON ESTAS PULGADAS ADICIONALES EN EL DISPOSITIVO! 


2) Después de decidir cuánto tiempo se desea esperar antes de que explote el dispositivo explosivo, agregue aproximadamente % pulgada al 
cantidad previamente medida de fusible y córtela. 

3) Retire con cuidado las cerillas de cartón de la caja de papel. No realices partidos individuales; Mantener todo 
las cerillas adheridas a la base de cartón. Tome una de las secciones de cartón y deje la otra para 
hacer un segundo encendedor. 

4) Envuelva las cerillas alrededor del extremo de la mecha, con las cabezas de las cerillas tocando el extremo de la mecha. Cinta 
Colóquelos allí de forma segura, asegurándose de no poner cinta adhesiva sobre las cabezas de los fósforos. Asegúrese de que estén bien seguros tirando 
sobre ellos en la base del conjunto. No deberían poder moverse. 

5) Envuelva la tapa de las cerillas alrededor de las cerillas adheridas al fusible, asegurándose de que el papel de encendido quede debajo. 
las cabezas de cerilla y el delantero se enfrenta a las cabezas de cerilla. Pegue el papel con cinta adhesiva de modo que quede bastante apretado alrededor de las cerillas. Hacer 


No pegue la cubierta del percutor a la mecha ni a las cerillas. Deje suficiente libro de cerillas para usar durante 


encendido. 
<”M / 
“il li portada del libro de cerillas 
í / 
MIfIM ---|------- cabeza de cerilla 
AJulA | 
Tis[T ] 
Cieje 
[cintaH|f|Hcinta] 
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PEA S PHRAA| -———— papel llamativo 
[AHHH lo HHHAH| 
MF A Jul Mis] / / 
/ 
Vlel / 
ltaffipel 
ltajulpe| 
is 
[mil 
ÍA 
lul 
is 
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La caja de cerillas se envuelve alrededor de las cerillas y se pega con cinta adhesiva a sí misma. Las cerillas están pegadas al fusible. El 
El delantero se frotará contra las cerillas cuando se saque el libro de cerillas. 
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6) Cuando esté listo para usar, simplemente tire del papel fósforo. Se debe pasar el papel de encendedor por las cabezas de las cerillas con 


suficiente fricción para encenderlos. A su vez, las cerillas encendidas encenderán la mecha, ya que está adyacente a la cerilla encendida. 
cabezas de fósforo. 


4.22 ENCENDIDO POR IMPACTO 


La ignición por impacto es un excelente método de ignición para actividades terroristas espontáneas. El problema con un 
dispositivo detonante por impacto es que debe guardarse en un recipiente muy seguro para que no explote mientras se 


transportado al lugar donde va a ser utilizado. Esto se puede hacer teniendo un iniciador de impacto extraíble. 


El mejor y más confiable iniciador de impacto es aquel que utiliza iniciadores o cebadores fabricados en fábrica. Un no. 11 gorra para 

Las armas de fuego de pólvora negra son una de esas imprimaciones. Normalmente vienen en cajas de 100 y cuestan alrededor de 2,50 dólares. Usar 

Sin embargo, para un gorro de este tipo se necesita una tetina en la que se ajuste. Las tetinas de pólvora negra también están disponibles en las armerías. 
Todo lo que una persona tiene que hacer es pedir un paquete de tetinas y los tapones que le queden bien. Los pezones tienen un agujero que 

Los atraviesa por completo y tienen un extremo roscado y un extremo para poner la tapa. Un corte de un 


El pezón se muestra a continuación: 


be | 
| | 
| [RARARARA] l | l l 
| 
casquillo de | --——- roscas para atornillar 
percusión aquí | | pezón en bomba 
ss sel | 
[IEA | | 
ARARRANA] Ll | 
| 
A 
| 
O | 


Al utilizar este tipo de iniciador, se debe perforar un agujero en cualquier recipiente que se utilice para fabricar la bomba. 

de. Luego se atornilla la tetina en el orificio para que encaje firmemente. Luego, se puede llevar la tapa y colocarla sobre la bomba. 

cuando se va a tirar. La tapa debe doblarse un poco antes de colocarla en el pezón, para asegurarse de que 

permanece en su lugar. El único otro problema relacionado con una bomba que detona por impacto es que debe golpear una superficie dura en 

el pezón para activarlo. Al colocar aletas o un pequeño paracaídas en el extremo de la bomba opuesto al cebador, la bomba, 

cuando se lanza, debe golpear el suelo con el cebador y explotar. Por supuesto, una bomba con fulminato de mercurio en cada 

El extremo explotará con el impacto independientemente del extremo que golpee, pero también es probable que el fulminato de mercurio explote si el 


La persona que lleva la bomba recibe un fuerte golpe. 


4.23 ENCENDIDO ELÉCTRICO 


Los sistemas de encendido eléctrico para detonación suelen ser la forma de encendido más segura y fiable. Sistemas eléctricos 

son ideales para trabajos de demolición, si no hay que preocuparse tanto de que nos pillen. Con dos carretes de 500 pies de 

cable y una batería de automóvil, uno puede detonar explosivos desde una distancia "segura" y cómoda, y estar seguro de que hay 

nadie alrededor podría salir lastimado. Con un sistema eléctrico, se puede controlar exactamente en qué momento explotará un dispositivo, 

en fracciones de segundo. La detonación puede interrumpirse en menos de un segundo de aviso si de repente pasa una persona. 

la mira de detonación, o si un coche de policía decide pasar en ese momento. Los dos mejores encendedores eléctricos son los petardos militares. 

y encendedores de cohetes modelo. Los detonadores para la construcción también funcionan bien. Los modelos de encendedores de cohetes se venden en 
paquetes de seis y cuestan alrededor de $1,00 por paquete. Todo lo que hay que hacer para usarlos es conectarlo a dos cables y ejecutar un 


corriente a través de ellos. Los petardos militares son difíciles de conseguir, pero son un poco mejores, ya que explotan cuando un 
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Por ellos pasa corriente, mientras que los encendedores de cohetes sólo estallan en llamas. Los petardos militares se pueden utilizar para 
hacer estallar explosivos altamente sensibles, como RDX o clorato de potasio mezclado con vaselina. Los encendedores se pueden utilizar para 
hacer estallar pólvora negra, fulminato de mercurio o algodón de pólvora, que a su vez pueden generar un explosivo de alto nivel. 


4.24 ENCENDIDO ELECTROMECÁNICO 


Los sistemas de encendido electromecánicos son sistemas que utilizan algún tipo de 
Interruptor mecánico para activar eléctricamente una carga explosiva. Este tipo de 
interruptor se utiliza normalmente en trampas explosivas u otros dispositivos en los que la 
persona que coloca la bomba no desea estar cerca del dispositivo cuando explota. Se 
discutirán varios tipos de detonadores electromecánicos. 


4.241 Interruptores de Mercurio 


Los interruptores de mercurio son un interruptor que aprovecha el hecho de que el mercurio metálico conduce la electricidad, como todos los metales, 
pero el mercurio metálico es líquido a temperatura ambiente. Un interruptor de mercurio típico es un tubo de vidrio sellado con dos electrodos y una 
gota de mercurio metálico. Está sellado debido a la desagradable costumbre del mercurio de emitir vapores que dañan el cerebro. El siguiente 
diagrama puede ayudar a explicar un interruptor de mercurio. 

Al V B 


cable + | + Ñ A 


Y Hg) L/ 


cable - 


Cuando la gota de mercurio (“Hg” es el símbolo atómico del mercurio) toca ambos contactos, la corriente fluye a través del interruptor. 
Si este interruptor en particular estuviera en su posición actual, A---B, fluiría corriente, ya que el mercurio puede tocar ambos contactos en la 
posición horizontal. 


B 


Sin embargo, si estuviera en el | posición, la gota de mercurio sólo 


toque el contacto + en el lado A. A 


La corriente entonces no podría fluir, ya que el mercurio no llega a ambos contactos cuando el interruptor está en posición vertical. 


Este tipo de interruptor es ideal para colocar junto a una puerta. Si se colocara en el camino de una puerta batiente en posición vertical, el 
movimiento de la puerta derribaría el interruptor, si se sujetara al suelo con un trozo de cinta. Esto inclinaría el interruptor a la posición vertical, 
lo que haría que el mercurio tocara ambos contactos, permitiendo que la corriente fluya a través del mercurio y hasta el encendedor o 
detonador en un dispositivo explosivo. Imagínese abrir una puerta y que una explosión la cierre en su cara. 


4.242 Interruptores de cable trampa 


Un cable trampa es un elemento de la clásica trampa explosiva. Al colocar una cuerda o hilo de pescar casi invisible en el camino 
probable de una víctima, y al colocar allí también algún tipo de trampa, pueden ocurrir cosas desagradables. 


Si este modo de pensar se aplica a los explosivos, ¿cómo se utilizaría un cable trampa 

para detonar una bomba? La técnica es sencilla. Envolviendo las puntas de una pinza para 
ropa estándar con papel de aluminio, colocando algo entre ellas y conectando cables a cada 
contacto de papel de aluminio, se puede hacer un cable trampa eléctrico. Si se coloca un 
trozo de madera unido al cable trampa entre los contactos del pinza para la ropa, la pinza 
serviría como interruptor. Cuando el 
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Si se tiraba del cable trampa, la pinza para la ropa se juntaba, permitiendo que la corriente fluyera 
entre las dos piezas de papel de aluminio, completando así un circuito, que tendría el encendedor o el 


detonador. La corriente fluiría entre los contactos hasta el encendedor o el detonador, calentaría el encendedor o el detonador y provocaría su explosión. 


V foil 1 (0) 


| primavera 


inserte una tira de ------- _foil V madera con un 


cable trip- / V Ventre el foil 


contactos 


Asegúrese de que los contactos del papel de aluminio no toquen el resorte, ya que el resorte también conduce electricidad. 


4.243 Detonadores de radiocontrol 


En las películas, todo terrorista o criminal utiliza un detonador controlado por radio para hacer estallar explosivos. Con un buen detonador de radio, uno 

puede estar a varios kilómetros de distancia del dispositivo y aun así controlar exactamente cuándo explota, de forma muy parecida a como lo hace un 
interruptor eléctrico. El problema de los detonadores de radio es que son bastante costosos. Sin embargo, podría haber una razón por la que un terrorista 
quisiera gastar las cantidades de dinero involucradas en un sistema RC (control de radio) y usarlo como detonador. Si tal individuo quisiera diseñar un 
detonador RC, todo lo que tendría que hacer es visitar la tienda de pasatiempos o juguetería local y comprar un juguete controlado por radio. Llevándolo 

de vuelta a su morada, todo lo que tendría que hacer es desconectar el solenoide/motor que controla el movimiento de las ruedas delanteras de un coche 

RC, o desconectar el solenoide/motor de los elevadores/timón de un avión RC, o el timón de un barco RC, y vuelva a conectar el detonador o el encendedor 
del motor del cohete a los contactos del solenoide/motor. El dispositivo debe probarse varias veces con detonadores o encendedores, y las baterías 
completamente cargadas deben estar tanto en el controlador como en el receptor (la parte que solía mover las piezas antes de que el dispositivo se convirtiera 


en detonador). 


4.3 RETRASOS 


Un retraso es un dispositivo que hace que pase el tiempo desde que se configura un dispositivo hasta el momento en que explota. Un fusible normal supone 
un retraso, pero costaría bastante tener un retraso de 24 horas con un fusible. Esta sección trata de los diferentes tipos de demoras que puede emplear un 


terrorista que desea estar seguro de que su bomba explotará, pero quiere estar fuera del país cuando lo haga. 


4.31 RETRASOS DE FUSIBLES 


Es extremadamente sencillo retardar artefactos explosivos que emplean mechas para su ignición. Quizás la forma más sencilla de hacerlo sea con un 
cigarrillo. Un cigarrillo promedio arde durante unos 8 minutos. Cuanto mayor sea el índice de “alquitrán” y nicotina, más lento se quema el cigarrillo. 

Los cigarrillos con bajo contenido de alquitrán y nicotina se queman más rápido que los cigarrillos con mayor contenido de alquitrán y nicotina, 

pero también es menos probable que se apaguen si se dejan desatendidos, es decir, si no se fuman. Dependiendo del viento o la corriente de aire en un 
lugar determinado, un cigarrillo con alto contenido de "alquitrán" es mejor para retrasar el encendido de una mecha, pero debe haber suficiente viento o 
corriente para darle al cigarrillo suficiente oxígeno para arder. Las personas que usan cigarrillos con el fin de retrasar las mechas a menudo prueban los 
cigarrillos que planean usar con anticipación para asegurarse de que permanezcan encendidos y para ver cuánto tiempo arderán. 

Una vez que se determina la velocidad de quema de un cigarrillo, es simplemente cuestión de hacer con cuidado un agujero a lo largo de todo el 


cigarrillo con un palillo en el punto deseado y empujar la mecha de un dispositivo en el agujero formado. 
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Jo] ---------- agujero para fusible 
cigarrillo ---------—-- ll 
Ll -———— enciende este extremo 


Se puede fabricar un dispositivo similar con carbón en polvo y una hoja de papel. Simplemente enrolle la hoja de papel 

un tubo delgado y llénelo con carbón en polvo. Haga un agujero en el lugar deseado e inserte un fusible. ambos extremos 

debe cerrarse con pegamento y un extremo del retardo debe rociarse con líquido para encendedores antes de encenderlo. O bien, un pequeño cargo de 
Posiblemente se podría utilizar pólvora mezclada con carbón en polvo para encender tal retraso. Una cadena de carbón 

Las briquetas se pueden utilizar para retrasar una mecha simplemente alineando unos cuantos ladrillos de carbón de modo que se toquen entre sí, con los extremos hacia arriba. 
final, y encendiendo el primer ladrillo. El incienso, que se puede comprar en casi cualquier tienda de novedades o artículos para fiestas, también se puede 
utilizarse como un retraso bastante fiable. Envolviendo la mecha alrededor del extremo de una varita de incienso, se logran retrasos de hasta media hora. 
posible. Finalmente, es posible fabricar en casa una mecha de combustión relativamente lenta. Disolviendo aproximadamente una cucharadita 

de pólvora negra en aproximadamente 4 de taza de agua hirviendo y, mientras aún esté caliente, remojar en ella un trozo largo de algodón 
cuerda, se puede fabricar una mecha de combustión lenta. Después de que la cuerda empapada se seque, se debe atar a la mecha de un explosivo. 
dispositivo. A veces, el extremo de la mecha de combustión lenta que coincide con la mecha normal tiene una carga de pólvora negra o 

pólvora en el punto de intersección para asegurar la ignición, ya que la mecha de combustión lenta no arde a una temperatura muy alta. 
temperatura. Se puede hacer un tipo similar de mecha lenta tomando la mezcla anterior de agua hirviendo y pólvora negra. 

y verterlo sobre un largo trozo de papel higiénico. Luego, el papel higiénico húmedo se retuerce suavemente hasta que parezca un 

mecha de petardo y se deja secar. 


4.32 RETRASOS DEL TEMPORIZADOR 


Los retrasos del temporizador, o “bombas de tiempo”, suelen ser empleados por un individuo que desea amenazar un lugar con una bomba. 
y exigir dinero para revelar su ubicación y los medios para desarmarlo. Un dispositivo de este tipo podría colocarse en cualquier lugar poblado. 
lugar si estuviera oculto correctamente. Hay varias formas de crear un retraso en el temporizador. Simplemente usando un tornillo como uno 
contacto en el momento en que se desea la detonación, y usando la manecilla de las horas de un reloj como el otro contacto, un simple cronómetro 
Puede ser hecho. Se debe quitar el minutero de un reloj, a menos que se desee un retraso de menos de una hora. 


encender del encendedor 
| 
A 
; 12 
11 1 
| 
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Este dispositivo está programado para explotar en once horas. Cuando la manecilla de la hora del reloj llega al contacto cerca del número 5, 


completará el circuito, permitiendo que la corriente fluya a través del encendedor o detonador. 


La principal desventaja de este tipo de temporizador es que sólo se puede configurar durante un tiempo máximo de 12 horas. Si una 

Si se utiliza un temporizador electrónico, como por ejemplo un reloj electrónico, son posibles retrasos de hasta 24 horas. Al eliminar el 

altavoz de un reloj electrónico y uniéndoles los cables de un detonador o encendedor, un temporizador con un retraso de hasta 24 

Se pueden hacer horas. Para utilizar este tipo de temporizador, se debe tener un enchufe al que se pueda enchufar el reloj. Todo lo que 

Lo que hay que hacer es configurar la hora de alarma del reloj a la hora deseada, conectar los cables y marcharse. Esto también podría ser 

hecho con un reloj electrónico, si se usara una batería más grande y se aumentara la corriente al altavoz del reloj 

a través de un transformador. Esto sería bueno, ya que dicho temporizador podría ser extremadamente pequeño. El cronómetro de una videograbadora (vídeo 
Grabadora de casete) sería ideal. Las videograbadoras generalmente se pueden configurar para tiempos de hasta una semana. Los cables del cronómetro al 
Los equipos de grabación serían aquellos a los que se conectaría un encendedor o un detonador. Además, se pueden comprar temporizadores en 

Tiendas de electrónica que serían ideales. Por último, se podría emplear un reloj digital y utilizar un relé o un reloj electromagnético. 


interruptor para encender el encendedor, y la corriente del reloj no tendría que ser intensificada. 


4.33 RETRASOS QUÍMICOS 


Los retrasos químicos son poco comunes, pero pueden ser extremadamente efectivos en algunos casos. Si se llena un recipiente de vidrio 
con ácido sulfúrico concentrado, y tapado con varios espesores de papel de aluminio, o una tapa que se comerá 

a través, entonces se puede utilizar como un retraso. El ácido sulfúrico reaccionará con el papel de aluminio para producir sulfato de aluminio. 
y gas hidrógeno, por lo que el recipiente debe estar abierto al aire por un extremo para que la presión del gas hidrógeno 


que se va formando no rompe el envase. 


pa | 


| [sulfúrico | | | | | 


fácido | | po 


--- papel de aluminio 


11 (varios espesores) 


El papel de aluminio se coloca sobre el fondo del recipiente y se fija allí con cinta adhesiva. Cuando el ácido lo devora 


El papel de aluminio se puede utilizar para encender un artefacto explosivo de varias maneras. 


1) El ácido sulfúrico es un buen conductor de la electricidad. Si el ácido que devora el papel de aluminio se recoge en un vaso 
recipiente colocado debajo de la lámina, y dos cables se colocan en el recipiente de vidrio, una corriente podrá 
fluye a través del ácido cuando ambos cables están sumergidos en el ácido. 
2) El ácido sulfúrico reacciona muy violentamente con el clorato de potasio. Si el ácido gotea en un recipiente que contiene 
clorato de potasio, el clorato de potasio estallará en llamas. Esta llama se puede utilizar para encender una mecha o el 
El clorato de potasio puede ser el detonador de una bomba termita, si se mezcla un poco de clorato de potasio en una proporción de 50/50. 
con la termita, y esta mezcla se utiliza como encendedor para el resto de la termita. 
3) El ácido sulfúrico reacciona de forma similar con el permangenato de potasio. 


4.4 CONTENEDORES EXPLOSIVOS 


Esta sección cubrirá todo, desde hacer un simple petardo hasta un complicado esquema para detonar un 


explosivos de alta potencia e insensibles, ambos métodos que podrían ser utilizados por perpetradores de actos terroristas. 


4.41 CONTENEDORES DE PAPEL 
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El papel fue el primer contenedor utilizado para explosivos, ya que los chinos lo utilizaron por primera vez para fabricar fuegos artificiales. Papel 
Los contenedores suelen ser muy sencillos de fabricar y, sin duda, los más baratos. Hay muchos usos posibles para el papel en 

que contienen explosivos, y los dos más evidentes se encuentran en los petardos y los motores de cohetes. Simplemente enrollando un largo 
Una hoja de papel y pegándola se puede construir un sencillo motor de cohete. Quizás algo más interesante y peligroso. 

El uso es en el petardo. El petardo que se muestra aquí es de diseño mexicano. Se llama “polumna”, que significa 

"paloma". El proceso de fabricación no es diferente al de una pelota de fútbol de papel. Si uno toma una hoja de papel 

aproximadamente 16 pulgadas de largo por 1,5 pulgadas de ancho, y doble una esquina para que quede así: 


IN 
HA 


AR RPP A: 


y luego dóblalo nuevamente para que quede así: 


El 

1 
1/1 
 _ — —_—_—_—————JJ————— li 


Se forma un bolsillo. Este bolsillo se puede llenar con pólvora negra, pirodex, pólvora, pólvora y motor de cohete. 

polvo, o cualquiera de las mezclas de combustible y oxidante de combustión rápida que se presentan en forma de polvo fino. Un fusible es entonces 

Se inserta, y se continúa con los pliegues triangulares, teniendo cuidado de no derramar nada del explosivo. cuando la columna 

Una vez terminado, se debe pegar con cinta adhesiva muy apretada, ya que esto aumentará la resistencia del recipiente y producirá una 
Explosión más fuerte y poderosa cuando está encendida. La polera terminada debe tener un grosor de Y4 de pulgada a 1/3 de pulgada. 


triángulo, como el que se muestra a continuación: 


MN pegue con cinta adhesiva todas las esquinas 


N 


1D Ñ 


4.42 CONTENEDORES METÁLICOS 


La clásica bomba de tubo es el ejemplo más conocido de explosivo que contiene metal. Los anarquistas idiotas toman punta blanca. 
fósforos y cortar las cabezas de los fósforos. Golpean un extremo de un tubo cerrado con un martillo, vierten el tubo de punta blanca 
cerillas y luego golpee el otro extremo para cerrarlo. Este proceso a menudo mata al tonto, ya que cuando golpea la pipa 

cerrado, muy fácilmente podría causar suficiente fricción entre las cabezas de las cerillas como para hacer que se enciendan y exploten. 
bomba sin terminar. Al usar tapones para tuberías, el proceso es algo más seguro, y el anarquista menos estúpido nunca usaría 
cerillas con punta blanca en una bomba. Compraría dos tapones para tubos y un tubo roscado (fig. 1). Primero, perforaría un 

Haga un agujero en la tapa de un tubo y coloque una mecha en él para que no se salga y así no se escape el polvo durante la manipulación. 
La mecha tendría al menos % de pulgada de largo dentro de la bomba. Luego enroscaría la tapa con el fusible 

firmemente, posiblemente poniéndole una gota de superpegamento para mantenerlo apretado. Luego vertería su pólvora explosiva en el 
bomba. Para empacarlo bien, tomaba un fajo grande de papel de seda y, después de llenar el tubo hasta el tope, lo empacaba. 

el polvo hacia abajo, usando el papel como punta de baqueta y empujándolo con un lápiz u otro objeto de punta ancha, hasta que 

no avanzaría más. Finalmente, enroscaba la otra tapa del tubo y la pegaba. El papel de seda 

ayudar a evitar que parte del polvo quede atrapado en las roscas de la tubería o que la tapa de la tubería se aplaste y 

sujeto a fricción, que podría encender el polvo, provocando una explosión durante la fabricación. Una bomba ensamblada 

se presenta en la fig. 2. 


Machine Translated by Google 


NANMANA AMANAM 
| vvvvvv]| [vvvvw | 
11 NN pol 
111 
111 
11 
NN 
1 
| | 1 
noel | VVVVWV. VVVVVWV pponoat| 
| 
fig 1. Tubo roscado y tapas finales. 
| 
11 1 
llizifesno=hon======-- 1 
| | tejido | - ---===========- LI: 3: -- explosivo de bajo orden - - =-mamacaaniccnino 
|| papel | - ----=-=-=-=-===-=---- 1-1 
Mis | | fusible 
| 11 
| 11 
| | 
tapa final tubo Tapa final 


con agujero 


higo. 2 bombas de tubo ensambladas. 


Este es un posible diseño que usaría un bombardero loco. Sin embargo, si no tuviera acceso a un tubo roscado con 

Para las tapas de los extremos, siempre podría utilizar un trozo de tubo de cobre o aluminio, ya que se dobla fácilmente hasta una posición adecuada. A 
Sin embargo, el principal problema con las tuberías de cobre es doblarlas y doblarlas sin romperlas; si se usa demasiada fuerza cuando 

Al doblar y doblar un tubo de cobre, se dividirá a lo largo del pliegue. El método más seguro para fabricar una bomba casera con cobre. 

o tubo de aluminio es similar al método con tubo y tapas finales. Primero, se aplana un extremo de una pieza de cobre o aluminio. 

tubo con cuidado, asegurándose de no romperlo ni rasgarlo. Luego, el extremo plano del tubo debe doblarse al menos 

Una vez, si esto no rompe la tubería. Se debe perforar un orificio para el fusible en la tubería cerca del extremo ahora cerrado, y el fusible 

debe insertarse. A continuación, el constructor de la bomba llenaría la bomba con un explosivo de bajo nivel y la empaquetaría con un gran 

fajo de papel de seda. Luego aplanaba y doblaba el otro extremo del tubo con un par de alicates. Si él no fuera demasiado 

tonto, lo haría lentamente, ya que el proceso de plegar y doblar el metal desprende calor, lo que podría provocar la 


explosivo. A continuación se presenta un diagrama: 


2111 


oh 


higo. 1 tubo con un extremo aplanado y orificio para fusible perforado (vista superior) 


PENSILVANIA 


ZELDA | 
NL 


oh | 


higo. 2 tubos con un extremo aplanado y plegado (vista superior) 
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higo. 4 bombas completas, que muestran el embalaje de papel de seda y el explosivo. 


(vista lateral) 


Un cartucho de CO2 de una pistola de aire comprimido es otro excelente contenedor para un explosivo de bajo orden. tiene un menor 
desventaja: lleva mucho tiempo llenarlo. Pero esto se puede rectificar ampliando la apertura del cartucho con un 
herramienta puntiaguda. Entonces, todo lo que habría que hacer es llenar el cartucho de CO2 con cualquier explosivo de bajo orden, o cualquiera de 


las mezclas de combustible y oxidantes de combustión rápida e inserte un fusible. Estos dispositivos se denominan comúnmente "creadores de cráteres". 


Un cartucho de CO2 también funciona bien como contenedor para un dispositivo incendiario termit, pero debe modificarse. La apertura 
al final hay que ensancharlo para que la mezcla de ignición, como por ejemplo el magnesio en polvo, no explote. El fusible 
encenderá el magnesio en polvo, que, a su vez, encenderá la termita. 


Los diseños de dispositivos explosivos mencionados anteriormente son adecuados para explosivos de bajo nivel, pero no son adecuados para 
explosivos de alto nivel, ya que estos últimos requieren una onda de choque para ser detonados. Un diseño que emplea un orden inferior más pequeño. 
Probablemente se utilizaría un dispositivo explosivo dentro de un dispositivo más grande que contenga un explosivo de alto orden. Se vería 


algo como: 
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| 
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Si el contenedor grande de alto explosivo es pequeño, como un cartucho de CO2, entonces se puede colocar un segmento de una antena de radio hueca. 


se convierte en una bomba casera de bajo nivel, a la que se le puede equipar con una mecha e insertarla en el cartucho de COZ2. 


4.43 CONTENEDORES DE VIDRIO 


Los recipientes de vidrio pueden ser adecuados para explosivos de baja potencia, pero presentan problemas. Primero, un recipiente de vidrio. 

se pueden romper con relativa facilidad en comparación con los recipientes de metal o plástico. En segundo lugar, en el caso no muy improbable de que 
En caso de “accidente”, la persona que fabrica el dispositivo probablemente resultaría gravemente herida, incluso si el dispositivo fuera pequeño. A 

Una bomba hecha con un recipiente del tamaño de una botella de perfume explotó en las manos de un niño, y todavía tiene piezas 

de vidrio en su mano. También le falta el último segmento de su dedo anular, que fue cortado por un trozo afilado de 


vidrio volador... 


Sin embargo, una persona demente puede utilizar recipientes de vidrio como, por ejemplo, frascos de perfume, ya que dicho dispositivo 
no sería detectado por detectores de metales en un aeropuerto u otro lugar público. Todo lo que hay que hacer es llenar el 


recipiente, taladre un agujero en la tapa de plástico en el que encaje bien el fusible y atornille el conjunto de tapa-fusible. 
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Los grandes artefactos explosivos fabricados con recipientes de vidrio no son prácticos, ya que el vidrio no es un material excepcionalmente fuerte. 
envase. Gran parte del explosivo que se utiliza para llenar el contenedor se desperdicia si el contenedor es mucho más grande que 16 oz. 
botella de soda. Además, los recipientes de vidrio no suelen ser adecuados para dispositivos altamente explosivos, ya que un recipiente de vidrio 


probablemente no resistirá la explosión del iniciador; se rompería antes de que el alto explosivo pudiera detonar. 


4.44 CONTENEDORES DE PLÁSTICO 
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Los contenedores de plástico son quizás los mejores contenedores para explosivos, ya que pueden tener cualquier tamaño o forma y no son 
frágil como el cristal. Las tuberías de plástico se pueden comprar en ferreterías o plomería, y un dispositivo muy parecido a los 

Se pueden fabricar contenedores metálicos. La versión de alto nivel funciona bien con tuberías de plástico. Si todo el dispositivo 
Está hecho de plástico y no es detectable por detectores de metales. Los recipientes de plástico generalmente se pueden moldear calentándolos. 
el contenedor y doblándolo en el lugar apropiado. Se pueden pegar con epoxi u otro cemento para 

plástica. Se puede usar epoxi solo como tapa final, si se coloca un fajo de papel de seda en la tubería. epoxi con un 


El agente secante funciona mejor en este tipo de dispositivo. 
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Primero se debe hacer un extremo y dejar que se seque por completo antes de poder llenar el dispositivo con polvo y fusionarlo. 
Luego, con otro trozo de papel de seda, empaqueta bien el polvo y cúbrelo con abundante epoxi. trabajos de tuberias de pvc 
bien para este tipo de dispositivo, pero no se puede utilizar si la tubería tuviera un diámetro interior mayor a % de pulgada. Otro 
Se pueden usar masillas de plástico en este tipo de dispositivo, pero el epoxi con un agente secante funciona mejor. 


4.5 USOS AVANZADOS DE LOS EXPLOSIVOS 


Las técnicas aquí presentadas son aquellas que podrían ser utilizadas por una persona que tuviera algún grado de conocimiento del uso. 
de explosivos. Parte de esta información proviene de libros de demoliciones o de manuales militares. Usos avanzados 
para explosivos generalmente implican cargas con forma, o utilizar una cantidad mínima de explosivo para hacer una cantidad máxima de 
daño. Casi siempre involucran explosivos de alto orden. 


4.51 CARGAS CON FORMA 
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Una carga con forma es un dispositivo explosivo que, al detonar, dirige la fuerza explosiva de la detonación hacia un objetivo pequeño. 


área. Este proceso puede usarse para romper la armadura más fuerte, ya que fuerzas de literalmente millones de 


Se pueden generar pulgadas cuadradas. Las cargas perfiladas emplean explosivos de alto orden y, normalmente, 


libras de presión por 


sistemas de encendido eléctricos. 


¡¡TENGA EN CUENTA QUE TODOS LOS EXPLOSIVOS SON PELIGROSOS Y NUNCA DEBEN FABRICARSE NI UTILIZARSE!! 


PENSILVANIA 


A continuación se muestra un ejemplo de una carga con forma. 
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Si un dispositivo como este se atornilla a una caja fuerte, por ejemplo, dirigiría la mayor parte de la fuerza explosiva a un punto aproximadamente a 1 


pulgada de distancia de la abertura de la tubería. La base de las cargas conformadas es una abertura en forma de 
material. Este cono debe tener un ángulo de 45 grados. Un dispositivo como éste también podría fijarse a un metal 


superficie con un potente electroimán. 


cono en el explosivo. 


Machine Translated by Google 


4.52 TUBO EXPLOSIVOS 


Una variación de las cargas con forma, los explosivos de tubo se pueden usar de maneras que las cargas con forma no pueden. Si 

un trozo de tubo de plástico de Y. pulgada se llenara con un explosivo altamente sensible como el RDX y se preparara como contenedor 
de explosivo plástico en la sección 4.44, se podría producir un tipo diferente de carga con forma; una carga que dirige la fuerza 
explosiva de forma circular. Este tipo de explosivo podría estar enrollado alrededor de una columna, el pomo de una puerta o un poste 
telefónico. La explosión se dirigiría hacia adentro y hacia afuera, y muy probablemente destruiría todo lo que envolviera. En 

estado no doblado, un tubo explosivo se vería así: 
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Cuando un asesino o terrorista desea utilizar una bomba de tubo, debe envolver con ella cualquier cosa que desee destruir, 
y epoxi los extremos de la bomba de tubo juntos. Después de que se seque, puede conectar cables a los cables del detonador y detonarlos. 
la bomba, con cualquier método de detonación eléctrica. 


4.53 EXPLOSIONES DE PARTÍCULAS ATOMIZADAS 


Si una sustancia altamente inflamable se atomiza o se divide en partículas muy pequeñas y se queman grandes cantidades en un 

En un área confinada se produce una explosión similar a la que ocurre en el cilindro de un automóvil. Las diminutas gotitas de 

La gasolina se quema en el aire y los gases calientes se expanden rápidamente, empujando el cilindro hacia arriba. De manera similar, si un galón de gasolina 
fue atomizado y encendido en un edificio, es muy posible que el gas en expansión empujara las paredes del edificio. 

construyendo hacia abajo. Este fenómeno se llama explosión de partículas atomizadas. Si una persona puede atomizar efectivamente una gran cantidad 
cantidad de una sustancia altamente inflamable y encenderla, podría derribar un gran edificio, puente u otra estructura. 

Atomizar una gran cantidad de gasolina, por ejemplo, puede resultar extremadamente difícil, a menos que se cuente con la ayuda de un alto 
explosivo. Si se coloca una jarra de un galón de gasolina directamente sobre una carga altamente explosiva y la carga se detona, 

la gasolina se atomizaría y encendería instantáneamente. Si esto ocurriera en un edificio, por ejemplo, una partícula atomizada 

Seguramente se produciría una explosión. Sólo sería necesaria una pequeña cantidad de alto explosivo para lograr esta hazaña. 
aproximadamente % libra de TNT, o Y4 de libra de RDX. Además, en lugar de gasolina, se podría utilizar aluminio en polvo. Es 

Es necesario utilizar un explosivo potente para atomizar un material inflamable, ya que no se produce una explosión de bajo orden. 


lo suficientemente rápido como para atomizar o encender el material inflamable. 


4.54 BOMBAS DE BOMBILLAS 


Una reacción automática al entrar en una habitación oscura es encender la luz. Esto puede ser fatal si una bombilla bomba 

colocado en el enchufe de la luz del techo. Una bombilla bomba es sorprendentemente fácil de fabricar. También viene con su propio 
iniciador y sistema de encendido eléctrico. En algunas bombillas, el cristal de la bombilla se puede quitar de la base metálica 

Calentar la base de una bombilla con una llama de gas, como la de un soplete o una estufa de gas. Esto debe hacerse con cuidado, 

ya que el interior de una bombilla es un vacío. Cuando el pegamento se caliente lo suficiente, la bombilla de vidrio se puede retirar del metal. 
base. En otras bombillas, es necesario calentar el cristal directamente con un soplete o un soplete de oxiacetileno. cuando la bombilla 

está al rojo vivo, se debe hacer un agujero con cuidado en la bombilla, recordando el estado de vacío dentro de la bombilla. En cualquier caso, 
Una vez que la bombilla y/o la base se hayan enfriado a temperatura ambiente o menos, la bombilla se puede llenar con un explosivo. 
material, como pólvora negra. Si se quitó el vidrio de la base metálica, se debe volver a pegar a la base. 

con epoxi. Si se hizo un agujero en la bombilla, un trozo de cinta adhesiva es suficiente para sujetar el explosivo dentro de la bombilla. 
Luego, después de asegurarse de que el enchufe no tiene energía comprobando con una bombilla que funcione, todo lo que hay que hacer es 
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Enrosca la bombilla en el casquillo. Este dispositivo ha sido utilizado por terroristas o asesinos con mucho éxito, 


ya que nadie puede buscar una bomba en la habitación sin antes encender la luz. 


4.55 BOMBAS DE LIBRO 


Ocultar una bomba puede ser extremadamente difícil en una época en la que los perpetradores de la violencia se vuelven locos. Bolsas y 

Las autoridades a menudo registran los maletines cada vez que uno ingresa a un lugar donde un individuo podría intentar detonar un 

bomba. Una forma de disfrazar una bomba es construir lo que se llama un libro bomba; un artefacto explosivo que es completamente 

contenida dentro de un libro. Por lo general, se requiere un libro relativamente grande, y el libro debe ser del tipo de tapa dura para 

ocultar cualquier protuberancia de una bomba. Los diccionarios, libros de derecho, libros de texto extensos y otros libros similares funcionan bien. Cuando un 
Un individuo hace un libro bomba, debe elegir un tipo de libro que sea apropiado para el lugar donde se encuentra. 

Se colocará la bomba. La construcción real de un libro bomba puede ser realizada por cualquier persona que posea un taladro eléctrico. 

y Una sierra de calar. Primero, se deben pegar todas las páginas del libro. Al verter un recipiente entero de pegamento soluble en agua en un balde grande 
y llenarlo con agua hirviendo, se puede preparar una solución de pegamento y agua que 

Mantenga todas las páginas del libro juntas firmemente. Después de que la solución de pegamento y agua se haya enfriado a una temperatura soportable, y 
la solución se ha agitado bien, las páginas del libro deben sumergirse en la solución de pegamento y agua, y cada página 

debe estar completamente empapado. Es sumamente importante que las portadas del libro no se peguen a las páginas del 

libro mientras las páginas se secan. Suspender el libro por ambas cubiertas y sujetar las páginas juntas con un tornillo de banco funciona 

mejor. Cuando las páginas se secan, después de aproximadamente tres días a una semana, se debe perforar un agujero en las páginas ahora rígidas, y 
Debería perforarse de forma muy parecida a la madera. Luego, insertando la hoja de la sierra de calar a través de las páginas y cortando un rectángulo 


desde la mitad del libro, el individuo quedará con un caparazón de las páginas del libro. Las páginas, una vez perforadas, 
debería verse así: 


O || 
| 


(se omiten las portadas de los libros) 


Este rectángulo debe estar pegado de forma segura a la contraportada del libro. Después de construir su bomba, que normalmente es de 
La variedad con temporizador o radiocontrolada, el bombardero la coloca dentro del libro. La bomba en sí, y cualquier cronómetro o 
Cuando se utiliza un detonador, debe envolverse en espuma para evitar que ruede o se mueva. Finalmente, después de configurar el cronómetro, o 


Se enciende el radiocontrol, se pega la tapa frontal y se lleva la bomba a su destino. 


4.56 BOMBAS TELEFÓNICAS 


La bomba telefónica es un artefacto explosivo que se ha utilizado en el pasado para matar o herir a un individuo específico. Lo básico 

La idea es sencilla: cuando la persona contesta el teléfono, la bomba explota. Si un pequeño pero poderoso dispositivo altamente explosivo 
con un detonador se colocaba en el receptor del teléfono, cuando la corriente fluía a través del receptor, el detonador explotaba, 

detonar el alto explosivo en la mano de la persona. Asqueroso. Todo lo que hay que hacer es adquirir un petardo y pegarlo con cinta adhesiva. 


interruptor del receptor hacia abajo. Desenrosque la tapa de la boquilla, retire el altavoz y conecte los cables del detonador donde 
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era. Coloque una masilla altamente explosiva, como C-1 (ver sección 3.31) en el receptor y atornille la tapa, asegurándose de que el detonador esté 
rodeado por el C-1. Cuelga el teléfono y deja la cinta en su lugar. Cuando la persona a la que pertenece el teléfono intente contestar el teléfono, 
notará la cinta y la quitará. Esto permitirá que la corriente fluya a través del detonador. Tenga en cuenta que el dispositivo no explotará simplemente 
haciendo una llamada telefónica; el propietario del teléfono debe levantar el auricular y quitar la cinta. Es muy probable que el teléfono esté junto a 
su oreja cuando el dispositivo explote... 


5.0MUNICIONES ESPECIALES PARA ARMAS DE PROYECTILES 


Las municiones explosivas y/o envenenadas son una parte importante del arsenal de un desviado social. Este tipo de munición ofrece al usuario 
una clara ventaja sobre los individuos que utilizan munición normal, ya que un golpe rasante es suficiente para matar. 
Se pueden fabricar municiones especiales para muchos tipos de armas, desde ballestas hasta escopetas. 


5.1MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS PRIMITIVAS 


Para los propósitos de esta publicación, llamaremos primitiva a cualquier arma que no emplee pólvora ardiente para impulsar un proyectil hacia 
adelante. Esto significa cerbatanas, arcos y ballestas, y cohetes de muñeca. 


5.11 MUNICIONES PARA ARCO Y BALLESTA 


Los arcos y las ballestas disparan flechas o virotes como munición. Es extremadamente sencillo envenenar una flecha o un rayo, pero es 
más difícil producir flechas o rayos explosivos. Sin embargo, si se pueden adquirir tuberías de aluminio del mismo diámetro que una 

flecha o un perno de ballesta, todo el segmento de tubería se puede convertir en un artefacto explosivo que detone al impactar o con una 
mecha. Todo lo que hay que hacer es encontrar un tubo de aluminio de la longitud y el diámetro correctos y tapar el extremo posterior con 
papel de seda y epoxi. Llene el tubo con cualquier tipo de explosivo de bajo orden o explosivo sensible de alto orden hasta aproximadamente 
Y pulgada desde la parte superior. Corte una ranura en el trozo de tubo y apriete con cuidado la parte superior del tubo hasta formar una 
punta redonda, asegurándose de dejar un pequeño agujero. 

Coloque un no. 11 casquillo de percusión sobre el agujero y asegúrelo con superpegamento. Finalmente, envuelva el extremo del 

dispositivo con cinta aislante o cinta adhesiva y haga aletas con cinta adhesiva. O bien, las aletas se pueden comprar en una tienda 

de artículos deportivos y pegarlas al eje. El producto terminado debería verse así: 


Lo No. 11 casquillo de percusión 
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tp: papel de seda 
epy: epoxi 


Cuando la flecha o el perno golpea una superficie dura, el casquillo de percusión explota, encendiendo o detonando el explosivo. 


5.12 MUNICIONES ESPECIALES PARA BELLAS 


La cerbatana es un arma interesante que tiene varias ventajas. Una cerbatana puede ser extremadamente precisa, ocultable y lanzar 

un proyectil explosivo o envenenado. La fabricación de un dardo o proyectil explosivo no es difícil. Quizás el diseño más simple para esto 
implica el uso de una cápsula de pastilla, como las que se toman para los dolores de cabeza o las alergias. Una cápsula de este tipo podría 
abrirse fácilmente y extraerse el medicamento. A continuación, la cápsula se volvería a llenar con un explosivo sensible al impacto. Se 
podría colocar una carga adicional de alto explosivo detrás del explosivo sensible al impacto, si se utilizara una de las cápsulas más grandes. 
Finalmente, se volvería a pegar la cápsula explosiva y se pegaría una borla o algodón al extremo que contenía el alto explosivo, para 
asegurar que el explosivo de detonación por impacto golpeara primero al objetivo. Un dispositivo de este tipo probablemente tendría 
aproximadamente % de pulgada de largo, sin incluir la borla ni el algodón, y se vería así: 


Imercurio | Neoooonncnrcnnoo---- (fulminar] RDX Joao ---- - ) borlas 


5.13 MUNICIÓN ESPECIAL PARA MUÑEQUERAS Y HONDA 


Un cohete de pulsera moderno es un arma formidable. Puede lanzar una canica disparadora a unos 500 pies con una precisión razonable. 

Dentro de 200 pies, bien podría ser letal para un hombre o un animal, si impacta en un área vital. Debido al proyectil de tamaño relativamente 

grande que se puede utilizar en un cohete de muñeca, el cohete de muñeca se puede adaptar para lanzar proyectiles explosivos relativamente 
potentes. Un pequeño segmento de tubo de aluminio podría convertirse en un dispositivo detonante por impacto llenándolo con un material 

explosivo sensible al impacto. Además, dicha tubería podría llenarse con un explosivo de bajo nivel y equiparse con una mecha, que se 

encendería antes de disparar el dispositivo. Habría que asegurarse de que la mecha tuviera la longitud suficiente para garantizar que el dispositivo no 
explotara antes de alcanzar el objetivo previsto. Finalmente, las cápsulas calibre .22, como las que se usan en las pistolas de fogueo calibre .22, son 
una excelente munición explosiva para cohetes de muñeca, pero deben usarse a una distancia relativamente corta debido a su peso liviano. 


PENSILVANIA 


5.2MUNICIONES ESPECIALES PARA ARMAS DE FUEGO 


Cuando se utiliza munición especial en combinación con la potencia y la rapidez de las armas de fuego modernas, resulta muy fácil enfrentarse 
a un pequeño ejército con una sola arma. Es posible comprar munición explosiva, pero puede resultar difícil. Estas municiones también 
se pueden fabricar en el hogar. Sin embargo, existe un riesgo al modificar cualquier munición. Si la munición se modifica incorrectamente, 


de tal manera que la bala quede uniforme 
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Si se ensancha un poco más, se producirá una explosión en el cañón del arma. Por esta razón, NADIE DEBE INTENTAR JAMÁS FABRICAR TALES MUNICIONES. 


5.21 MUNICIONES ESPECIALES PARA PISTOLAS 


Si una persona deseaba producir munición explosiva para su arma corta, podía hacerlo, siempre que tuviera un explosivo sensible al impacto y 
unas pocas herramientas sencillas. Primero se comprarían todas las balas de plomo y luego se fabricaría o adquiriría un explosivo que detonara 
por impacto. Al perforar un agujero en una bala de plomo con un taladro, se podría crear un espacio para colocar un explosivo. Después de 
llenar el agujero con un explosivo, se sellaba en la bala con una gota de cera caliente de una vela. A continuación se muestra un diagrama de 
una bala explosiva completa. 


O ni gota de cera 
FMI 
st explosivo sensible al impacto 
HE] 


Este diseño de espacio hueco también funciona para poner veneno en las balas. 


5.22 MUNICIONES ESPECIALES PARA ESCOPETAS 


Debido a su gran calibre y alta potencia, es posible crear municiones especiales extremadamente poderosas para usar en escopetas. Si se abre 
un cartucho de escopeta en la parte superior y se retira el cartucho, el cartucho se puede volver a cerrar. Luego, si uno puede encontrar una 
clavija de madera muy suave y liviana que esté cerca del ancho del calibre de la escopeta, una persona puede fabricar varios tipos de armas 
lanzadas con escopeta. Inserte la clavija en el cañón de la escopeta con el cartucho sin el tiro en la recámara. Marque la clavija a unas 

seis pulgadas del extremo del cañón y retírela del cañón. A continuación, decida qué tipo de artefacto explosivo o incendiario se utilizará. 

Este dispositivo puede ser una botella ignífuga química (ver sección 3.43), una bomba casera (sección 4.42) o una bomba termita (secciones 
3.41 y 4.42). Una vez fabricado el dispositivo, se debe fijar de forma segura a la clavija. Cuando haya terminado, coloque la clavija nuevamente 
en la escopeta. 

La bomba o dispositivo incendiario debe estar en el extremo de la clavija. Asegúrate de que el dispositivo tenga una mecha lo suficientemente 
larga, enciéndela y dispara la escopeta. Si el proyectil no es demasiado pesado, es posible alcanzar un alcance de hasta 300 pies. A 
continuación se muestra un diagrama de un proyectil de escopeta. 


Il bomba, bien pegada al pasador 


IMA 
111 


Il fusible 


Il-———— clavija 


5.3MUNICIONES ESPECIALES PARA ARMAS DE AIRE/GAS COMPRIMIDO 
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Esta sección trata de la fabricación de munición especial para armas de aire comprimido o gas comprimido, como 
Pistolas de aire comprimido con bomba, pistolas de aire comprimido de CO2 y pistolas de perdigones calibre .22. Estas armas, aunque normalmente se consideran juguetes para niños, pueden 


convertirse en armas bastante peligrosas. 


5.31 MUNICIÓN ESPECIAL PARA PISTOLAS DE BB 


Una pistola de aire comprimido, para este manuscrito, se considerará cualquier tipo de rifle. 
O pistola que utiliza aire comprimido o gas CO2 para disparar un proyectil con un calibre 


de .177, ya sea BB o perdigón de plomo. Estas armas pueden tener una velocidad de salida casi tan alta como la de un rifle que dispara balas. 
Debido a la velocidad a la que vuela un proyectil calibre .177, se puede fabricar fácilmente un proyectil detonante por impacto que tenga 

un calibre de .177. La mayoría de las municiones para armas de calibre superior a .22 utilizan cebadores para encender la pólvora de la bala. 
Estos cebadores se pueden comprar en las armerías, ya que a muchas personas les gusta recargar sus propias balas. Tales cebadores detonan 
cuando es golpeado por el percutor de un arma. También detonarán si se lanzan contra una superficie dura a gran velocidad. 

Por lo general, también caben en el cañón de una pistola calibre .177. Si se insertan primero con el extremo plano, detonarán cuando 

el arma se dispara contra una superficie dura. Si dicho cebador se une a un trozo de tubo metálico delgado, como el que se usa en un 

antena, el tubo se puede llenar con un explosivo, sellar y disparar con una pistola de aire comprimido. Un diagrama de tal proyectil. 


aparece a continuación. 


cebadores 
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tubo de antena 


La imprimación frontal se fija al tubo con una gota de superpegamento. 
Luego se llena el tubo con un explosivo y se pega el cebador trasero. Por último, una borla o un pequeño trozo de algodón. 
está pegado al cebador trasero, para asegurar que el proyectil golpee el cebador delantero. Todo el proyectil debe estar aproximadamente 


% de pulgada de largo. 


5.32 MUNICIÓN ESPECIAL PARA PISTOLAS DE BALINES CALIBRE .22 


Una pistola de perdigones calibre .22 suele equivaler a un rifle calibre .22, a corta distancia. Debido a esto, relativamente grande 

Los proyectiles explosivos se pueden adaptar para su uso con rifles de aire comprimido calibre .22. Un diseño similar al utilizado en la sección 5.12 es 
Adecuado, ya que algunas cápsulas tienen un calibre de aproximadamente .22 o menos. O bien, se podría utilizar un diseño similar al de la sección 5.31, 
sólo habría que comprar fulminantes de pólvora negra, en lugar de cebadores para municiones, ya que existen 


Casquillos de percusión de aproximadamente calibre .22. Una gorra número 11 es demasiado pequeña, pero cualquier cosa más grande funcionará bien. 


6.0 COHETES Y CAÑONES 


Generalmente se considera que los cohetes y los cañones son artillería pesada. Los perpetradores de violencia no suelen emplear tales 
dispositivos, porque son difíciles o imposibles de adquirir. Sin embargo, no son imposibles de realizar. Cualquier 


las personas que pueden fabricar o comprar pólvora negra o pirodex pueden fabricar este tipo de cosas. 


Un terrorista con un cañón o un cohete de gran tamaño es, en efecto, algo que hay que temer. 
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6.1 COHETES 


Los cohetes fueron desarrollados por primera vez por los chinos varios cientos de años antes de Cristo. Se utilizaban para entretenimiento, en 
forma de fuegos artificiales. Por lo general, no se utilizaban con fines militares porque eran inexactos, costosos e impredecibles. En los tiempos 
modernos, sin embargo, los militares utilizan constantemente cohetes, ya que son baratos, fiables y no tienen retroceso. Afortunadamente, 

los perpetradores de la violencia no pueden obtener cohetes militares, pero pueden fabricar o comprar motores de cohetes. Los modelos 

de cohetes son un pasatiempo popular de la era espacial y, para lanzar un cohete, se requiere un motor. 

Estes, una filial de Damon, es el fabricante líder de modelos de cohetes y motores de cohetes. Su motor más potente, el motor “D”, puede 
desarrollar casi 12 libras. de empuje; suficiente para enviar una carga explosiva relativamente grande a una distancia significativa. Otras 
empresas, como Centuri, producen motores de cohetes aún más grandes, que desarrollan hasta 30 libras. de empuje. Estos modelos de 
motores de cohetes son bastante fiables y están diseñados para funcionar eléctricamente. La mayoría de los modelos de motores de 

cohetes tienen tres secciones básicas. El siguiente diagrama ayudará a explicarlos. 


| | - cartón 1 arcilla | - - - - - - --- 
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La boquilla de arcilla es donde se inserta el encendedor. Cuando se enciende el área etiquetada como "empuje", el material de "empuje", 
generalmente un solo grano grande de un propulsor como pólvora negra o pirodex, se quema, expulsando grandes volúmenes de gases 
calientes y en rápida expansión a través de la estrecha boquilla, empujando el cohete. adelante. Una vez consumido el material, se enciende la 
sección de humos del motor. Por lo general, es un material de combustión lenta, similar a la pólvora negra, a la que se le han agregado 

varios compuestos para producir humo visible, generalmente de color negro, blanco o amarillo. Esta sección existe para que se pueda ver el 
cohete cuando alcance su altitud máxima o apogeo. Cuando se quema, enciende la carga de eyección, denominada "expulsar". La carga de 
eyección es pólvora negra finamente pulverizada. Arde muy rápidamente, explotando, en efecto. La explosión de la carga eyectada empuja 
hacia afuera el paracaídas del modelo de cohete. También podría usarse para encender la mecha de una bomba... 


Los motores de cohetes tienen su propio y peculiar sistema de etiquetado. Las etiquetas típicas de los motores son: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, 
B6-4, C6-7 y D12-5. La letra es un indicador de la potencia de un motor. Los motores "B" son dos veces más potentes que los motores 

"A", y los motores "C" son dos veces más potentes que los motores "B", y así sucesivamente. El número que sigue a la letra es el empuje 
aproximado del motor, en libras. el número y la letra finales son el retraso de tiempo, desde el momento en que finaliza el período de empuje 
del motor hasta que se dispara la carga de eyección; “3T” indica un retraso de 3 segundos. 


NOTA: se puede fabricar un propulsor de cohetes extremadamente eficaz mezclando aluminio 


espolvorear con perclorato de amonio y una cantidad muy pequeña de óxido de hierro. 
La mezcla está unida por un epoxi. 


6.11 BOMBA COHETE BÁSICA 


Una bomba cohete es simplemente lo que su nombre indica: una bomba que se lanza a su objetivo mediante un cohete. La mayoría de 
las personas que fabricarían un dispositivo de este tipo utilizarían un modelo de motor de cohete para impulsar el dispositivo. Cortando 
aletas de madera de balsa y pegándolas a un motor de cohete grande, como el motor Estes “C”, se podría construir un cohete 

básico. Luego, al colocar una bomba de cartucho de COZ2 en el cohete, se agregaría una bomba. 

Para asegurar que la mecha del “creador de cráteres” (ver sección 4.42) se encienda, se debe raspar la arcilla sobre la carga de eyección 


del motor con una herramienta de plástico. La mecha de la bomba debe estar tocando la carga de eyección, como se muestra a 
continuación. 


motor de cohete 


creador de cráteres 
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La cinta adhesiva es la mejor manera de unir el creador de cráteres al cohete 
motor. Nótese en el diagrama la ausencia de arcilla sobre la carga de eyección. 


Se pueden acoplar al cohete muchos tipos diferentes de cargas explosivas, como 


un explosivo alto, un dispositivo incendiario o una botella de fuego químico. 


Se deben pegar cuatro o tres aletas al motor del cohete para asegurar que el cohete vuele recto. Las aletas deben verse 
como esto: 


V Scan pega esto al motor del cohete 


| | borde de ataque 


| borde de salida 


El borde de ataque y el borde de salida se deben lijar con papel de lija para que queden redondeados. Esto ayudará a que el 

El cohete vuela recto. Se puede unir una sección de dos pulgadas de largo de una pajita de plástico al cohete para lanzarlo. una ropa 

La percha se puede cortar y convertir en una varilla de lanzamiento. El segmento de una pajita de plástico debe pegarse al motor del cohete. 
adyacente a una de las aletas del cohete. A continuación se muestra una vista frontal de una bomba cohete completa. 


aleta | | — fin 
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Cortando una percha por las flechas indicadas y doblándola, se puede hacer una varilla de lanzamiento. Después de insertar un fusible en 
Después del motor, el cohete simplemente se desliza por la varilla de lanzamiento, que se pasa a través del segmento de pajita de plástico. El cohete 
debe deslizarse fácilmente a lo largo del perchero. 


corta aquí | 


11 V 


yaquí___ |] 
Doble el alambre hasta darle esta forma: 


insertar en la pajita 


V 


VS doblar aquí para ajustar el ángulo de vuelo 


cn Pon este extremo en el suelo. 
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6.12 BOMBA COHETE DE LARGO ALCANCE 


Se pueden fabricar cohetes de largo alcance utilizando cohetes de múltiples etapas. Modelos de motores de cohetes con un "0" para un retraso de tiempo 
están diseñados para su uso en cohetes de múltiples etapas. Un motor como el D12-0 es un excelente ejemplo de este tipo de motor. 
Inmediatamente después de finalizar el período de empuje, la carga de eyección explota. Si se coloca otro motor directamente contra 
En la parte trasera de un motor “0”, la explosión de la carga de eyección enviará gases calientes y partículas ardientes al interior del vehículo. 
boquilla del motor encima y encender la sección de empuje. Esto empujará el motor "0" usado fuera del cohete, 

provocando una pérdida general de peso. La principal ventaja de un cohete de varias etapas es que pierde peso a medida que viaja y 
gana velocidad. Un cohete de múltiples etapas debe diseñarse de manera algo diferente que un cohete de una sola etapa, ya que, en 
Para que un cohete vuele recto, su centro de gravedad debe estar por delante de su centro de resistencia. Esto se logra mediante 
agregando peso a la parte delantera del cohete, o moviendo el centro de arrastre hacia atrás colocando aletas en el cohete que son 
muy detrás del cohete. A continuación se muestra un diagrama de un cohete de varias etapas: 
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motor cohete C6-0 


El fusible se coloca en la parte inferior del motor. 


Se pueden agregar dos, tres o incluso cuatro etapas a una bomba cohete para darle un mayor alcance. Es importante, sin embargo, que 
Para cada etapa adicional, el área de las aletas aumenta. 


6.13 MÚLTIPLES BOMBAS DE COHETES CON OJABLAS 


“MRV” es un acrónimo de Vehículo de Reentrada Múltiple. El concepto es simple: poner más de un explosivo 

ojiva en un solo misil. Esto lo puede hacer sin mucha dificultad cualquiera que sepa cómo hacer 

hacen cráteres y pueden comprar motores de cohetes. Al conectar a un cohete los creadores de cráteres con mechas largas, es posible que 
un solo cohete podría lanzar varios artefactos explosivos a un objetivo. Un cohete así podría verse así: 
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Los creadores de cráteres se fijan al tubo de papel enrollado con cinta adhesiva. el tubo de papel se hace enrollando y pegando un 4 

una hoja de papel de 8 pulgadas por 8 pulgadas. El tubo está pegado al motor y se llena con pólvora o pólvora negra. Pequeño 

Se perforan agujeros en él y en estos agujeros se insertan las mechas de los creadores de cráteres. Un creador de cráteres está pegado al 
extremo abierto del tubo, de modo que su fusible quede dentro del tubo. Se inserta un fusible en el motor, o en el motor inferior si el 


La bomba cohete es de varias etapas y el cohete se lanza desde el lanzador de percha, si un segmento de una pajita de plástico tiene 
sido adherido a él. 


6.2 CAÑÓN 


El cañón es una pieza de artillería que se utiliza desde el siglo XI. No se diferencia de un mosquete en que está lleno 

con pólvora, cargado y disparado. Los cañones de este tipo también deben limpiarse después de cada disparo, de lo contrario, el proyectil puede 
se atasca en el cañón cuando se dispara, provocando que el cañón explote. Un sociópata podría construir un cañón sin demasiado 

problemas, si tuviera un poco de dinero y algo de paciencia. 


6.21 CAÑÓN DE TUBO BÁSICO 


Casi cualquier persona puede fabricar un cañón simple a partir de un tubo grueso. La única parte difícil es encontrar una tubería que sea 
extremadamente suave en su interior. Esto es absolutamente necesario; de lo contrario, el proyectil podría atascarse. Cobre o 

Las tuberías de aluminio suelen ser bastante lisas, pero también deben ser extremadamente gruesas para soportar la presión desarrollada. 

por los gases calientes en expansión en un cañón. Si se utiliza un proyectil como un cartucho de CO2, dado que dicho proyectil 

se puede hacer explotar, lo ideal es un tubo de entre 1,5 y 2 pies de largo. Dicha tubería DEBE tener paredes que sean al menos 

De 1/3 a Y pulgada de espesor y que quede muy suave por dentro. Si es posible, atornille un tapón en la tubería. De lo contrario, 

el tubo debe engarzarse y plegarse para cerrarlo, sin agrietarlo ni rasgarlo. Se perfora un pequeño agujero en la parte trasera. 

de la tubería cerca del engarzado o tapón final. Luego, todo lo que hay que hacer es llenar la tubería con aproximadamente dos cucharaditas de grado 
pólvora negra o pirodex, inserte una mecha, empáquela ligeramente metiendo un fajo de papel de seda en el cañón y colóquela 

un cartucho de CO2. Apoya el cañón firmemente contra una estructura fuerte, enciende la mecha y corre. Si la persona es 
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Por suerte, no habrá sobrecargado el cañón y no será alcanzado por trozos de cañón explosivos. tal cañón 
se vería así: 


agujero del fusible 


11 
Itapón final|polvojtp| cartucho de CO2 


| | E 
Ll 


Para este tipo de cañón se puede fabricar un proyectil explosivo con un cartucho de CO2. Es relativamente sencillo de hacer. Justo 

Haga un formador de cráteres y constrúyalo de modo que la mecha sobresalga aproximadamente a una pulgada del extremo del cartucho. Entonces, 
Envuelve el fusible con cinta adhesiva, cubriéndolo por completo, excepto una pequeña cantidad al final. Pon esto en el cañón de la tubería. 

sin utilizar un fajo de papel de seda. Cuando se dispara el cañón, encenderá el extremo de la mecha y disparará el 


Cartucho de CO2. El cartucho lleno de explosivos explotará en unos tres segundos, si todo va bien. tal proyectil 


se vería así: 
1 Ñ 
| 
|C] 
| METRO | 
M 
IL] -— cinta 
LL] 
| —-——- fusible 
6.22 Cañón de lanzamiento de cohetes 


Un cañón que dispara cohetes se puede fabricar exactamente como un cañón normal; la única diferencia es la munición. Un cohete 
disparado con un cañón volará más lejos que un cohete solo, ya que la acción de dispararlo supera la inercia inicial. 
Un cohete que se lanza cuando está en movimiento llegará más lejos que uno que se lanza cuando está parado. tal 


El cohete se parecería a una bomba cohete normal, excepto que no tendría aletas. Se vería así: 


10] 


| METRO | 


| mi] 
| norte | 
| GRAMO | 
[Yo] 

| norte | 


| mi] 
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La mecha de un dispositivo de este tipo sería, obviamente, corta, pero no se encendería hasta que la carga de eyección del cohete 

explotó. Por lo tanto, el retraso antes de la carga de eyección, en efecto, se convierte en el retraso antes de que explote la bomba. Tenga en cuenta que 
no es necesario poner mecha en el cohete; La pólvora ardiente en el cañón lo encenderá y simultáneamente empujará el cohete. 

fuera del cañón a gran velocidad. 


7.OERRATA PIROTÉCNICA 


Hay muchos otros tipos de pirotecnia que podría emplear un perpetrador de violencia. Las bombas de humo pueden ser 

Se pueden comprar en tiendas de magia, y se pueden comprar grandes bombas de humo militares a través de anuncios en revistas militares y de armas. 
Por último, los fuegos artificiales también pueden utilizarse como armas de terror. Un gran cohete de exhibición aérea causaría muchas lesiones si 
iban a ser disparados de modo que cayera al suelo cerca de una multitud de personas. Incluso los fuegos artificiales “inofensivos” que se tiran de una cuerda, 

que consiste en una especie de petardo que explota al tirar de los hilos que lo recorren, podría colocarse 

dentro de una gran carga de un explosivo altamente sensible. El gas lacrimógeno es otro material que bien podría ser útil para la 

sociópata, y ese material podría difundirse instantáneamente entre una gran multitud mediante un cohete bomba, con 


efectos desagradables. 


7.1 BOMBAS DE HUMO 


Un tipo de dispositivo pirotécnico que un terrorista podría emplear de muchas maneras sería una bomba de humo. tal 

El dispositivo podría ocultar la ruta de fuga, causar un desvío o simplemente proporcionar cobertura. Tal dispositivo, si fuera 
producir suficiente humo que oliera bastante mal, podría obligar a la evacuación de un edificio, por ejemplo. Bombas de humo 
no son difíciles de hacer. Aunque las bombas de humo militares emplean fósforo blanco en polvo o titanio 


compuestos, tales materiales generalmente no están disponibles ni siquiera para el terrorista mejor equipado. En cambio, él/ella haría 
Tienen que fabricar la bomba de humo ellos mismos. 


La mayoría de las bombas de humo caseras suelen emplear algún tipo de pólvora base, como pólvora negra o pirodex, para soportar 

combustión. El material base arderá bien y proporcionará calor para hacer que los demás materiales del dispositivo se quemen, pero 

no completamente o limpiamente. El azúcar de mesa, mezclado con azufre y un material base, produce grandes cantidades de humo. 

El aserrín, especialmente si tiene una pequeña cantidad de aceite, y una base en polvo también funcionan bien. Otro humo excelente 

Los ingredientes son pequeños trozos de caucho, plástico finamente molido y muchas mezclas químicas. El material de las bengalas 

Se puede mezclar con azúcar y azufre y una base en polvo produce mucho humo. La mayoría de las mezclas de combustible y oxidantes, si 

La proporción no es correcta, produce mucho humo cuando se agrega a una base en polvo. La lista de posibilidades sigue y sigue. 

El truco para lograr el éxito de una bomba de humo también reside en el recipiente utilizado. Un cilindro de plástico funciona bien y contribuye a 

el humo producido. El orificio de la bomba de humo por donde entra la mecha debe ser lo suficientemente grande como para permitir que el material 
arder sin provocar una explosión. Esta es otra ventaja de los recipientes de plástico, ya que se derretirán y quemarán cuando los 


El material del humo se enciende, produciendo una abertura lo suficientemente grande como para evitar una explosión. 


7.2 LLAMAS DE COLORES 


Las llamas de colores a menudo pueden utilizarse como dispositivo de señalización para los terroristas. poniendo una bola de material de llama de color en un 
cohete; el cohete, cuando se dispara la carga de eyección, enviará una bola de color ardiente. Los materiales que producen el 


A continuación aparecen diferentes colores de llamas. 


COLOR MATERIAL UTILIZADA EN 
rojo estroncio bengalas de carretera, 
sales bengalas rojas 


(nitrato de estroncio) 


verde sales de bario (nitrato bengalas verdes 
de bario) 
amarillo sales de sodio bengalas de oro 


(nitrato de sodio) 


azul cobre en polvo bengalas azules, 
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centavos viejos 


blanco magnesio o aluminio en polvo encendedores, papel 
de aluminio 


púrpura fuentes moradas de permanganato de potasio, 


tratamiento de aguas residuales 


7.3 GAS LACRÍFONO 


Un terrorista que pudiera fabricar gases lacrimógenos o algún compuesto similar podría usarlos con facilidad contra un gran número de personas. 
Sin embargo, producir gas lacrimógeno es bastante complicado y esto impide que estas personas puedan utilizar su gran potencial dañino. A 


continuación se muestra un método para su preparación. 


EQUIPO 


1. soportes anulares 

(2) 2. mechero de 

alcohol 3. matraz Erlenmeyer, 300 
ml 4. abrazaderas 

(2) 5. tapón de goma 

6. tubo de vidrio 7. 

soporte de abrazadera 

8. condensador 

9. tubo de goma 10. 

matraz colector 11. aire 
trampa 12. 

vaso de precipitados, 300 ml 


MATERIALES 


10 gramos de glicerina 


2 GMS de bisulfato de sodio 
Agua destilada 


1.) En un área abierta, usando una máscara de gas, mezcle 10 GMS de glicerina con dos GMS de 
bisulfato de sodio en el matraz Erlenmeyer de 300 ml. 
2.) Encienda el mechero de alcohol y caliente suavemente el matraz. 


3.) La mezcla comenzará a burbujear y hacer espuma; Estas burbujas son gases lacrimógenos. 


4.) Cuando la mezcla que se está calentando deja de hacer espuma y generar gas, o una coloración marrón. 


Los residuos se vuelven visibles en el tubo y la reacción está completa. Retire la fuente de calor y deseche la mezcla calentada, ya que es 


corrosiva. 


5.) El material que se condensa en el condensador y gotea en el matraz colector es gas lacrimógeno. Debe taparse herméticamente y 
guardarse en un lugar seguro. 


7. 4AFUEGOS ARTIFICIALES 


Si bien los fuegos artificiales no pueden usarse realmente como un medio eficaz de terror, sí tienen cierto valor como distracciones o incendiarios. 


Hay varios tipos básicos de fuegos artificiales que se pueden hacer en casa, ya sea por diversión, lucro o algo desagradable. 
Usos. 


7.41 PETARDOS 
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Se puede hacer un petardo sencillo con tubos de cartón y epoxi. 


Las instrucciones están a continuación: 


1) Corta un pequeño trozo de tubo de cartón del tubo que estás utilizando. 


“Pequeño” significa cualquier cosa que tenga menos de 4 veces el diámetro del tubo. 


2) Coloque la sección del tubo sobre un trozo de papel encerado y llénelo con epoxi y el agente secante hasta una altura de Y del diámetro del tubo. Deje 
que el epoxi se seque hasta alcanzar la dureza máxima, como se especifica en el paquete. 

3) Cuando esté seco, haga un pequeño agujero en el medio del tubo e inserte la longitud deseada de fusible. 

4) Llene el tubo con cualquier tipo de explosivo sensible a las llamas. Polvo flash, pirodex, pólvora negra, potasio 
El picrato, la azida de plomo, la nitrocelulosa o cualquiera de las mezclas de combustible y oxidantes de combustión rápida funcionarán bien. Llene el 
tubo casi hasta el tope. 

5) Empaque el explosivo firmemente en el tubo con un fajo de papel de seda y un lápiz u otra baqueta adecuada. Estar seguro 
para dejar suficiente espacio para más epoxi. 

6) Llene el resto del tubo con el epoxi y el endurecedor y déjelo secar. 

7) Para aquellos que deseen hacer petardos espectaculares, utilice siempre polvo flash, mezclado con una pequeña cantidad de otro material para 
colorear. Al triturar el material en una bengala y agregarlo al polvo destellador, la explosión será del mismo color que la bengala. Al 
agregar pequeños trozos de material de bengala, el dispositivo arrojará chispas ardientes de colores, del mismo color que la bengala. Al agregar 
hierro en polvo se producirán chispas anaranjadas. Se pueden producir chispas blancas a partir de virutas de magnesio o de pequeñas bolas de 
papel de aluminio LIGERAMENTE arrugadas. 


Ejemplo: Supongamos que deseo hacer un petardo que explote. 


con un destello rojo y arroja chispas blancas. Primero, tomaría una bengala para carretera y pulverizaría finamente el material que contiene. O podría 
tomar una bengala roja y pulverizarla finamente. Luego, mezclaría una pequeña cantidad de este material con el polvo flash. (NOTA: ¡EL POLVO FLASH 
PUEDE REACCIONAR CON ALGUNOS MATERIALES CON LOS QUE SE MEZCLA Y EXPLOTAR ESPONTÁNEAMENTE!) Lo mezclaría en una 
proporción de 9 partes de polvo flash por 1 parte de material para bengalas o bengalas, y agregaría unas 15 bolas pequeñas de aluminio. Papel de 
aluminio Yo guardaría el material en una bolsa de plástico durante la noche fuera de casa, para asegurarme de que no reaccione. Luego, por la 


mañana, probaba una pequeña cantidad y, si era satisfactoria, la ponía en el petardo. 


8) Si este tipo de petardo se monta en un motor de cohete, se pueden realizar exhibiciones profesionales o semiprofesionales. 
producido. 


7.42 COHETES CIELOS 


Se puede construir fácilmente un impresionante cohete casero en casa con modelos de motores de cohetes. Se recomiendan motores Estes. 


1) Compra un Motor Cohete Modelo Estes del tamaño deseado, recordando que la potencia se duplica con cada letra. 
(Ver sección 6.1 para más detalles) 

2) Compre una sección del tubo del cuerpo para modelos de cohetes que se ajuste exactamente al motor, o haga un tubo con varios 
espesores de papel y pegamento. 

3) Raspe la capa de arcilla de la parte trasera del motor para que el polvo quede expuesto. Pegue el tubo al 


motor, de modo que el tubo cubra al menos la mitad del motor. Vierta una pequeña carga de polvo flash en el tubo, aproximadamente % pulgada. 


4) Añadiendo materiales como se detalla en la sección de petardos, se pueden producir varios tipos de efectos. 


5) Poniendo Jumping Jacks o cohetes de botella sin el palo en el tubo, se obtienen espectaculares exhibiciones con movimiento. 
Se pueden 


producir bolas de fuego o MRV. 
6) Finalmente, montando muchos petardos caseros en el tubo con 


los fusibles en el tubo, se pueden hacer múltiples ráfagas de colores. 


7.43 VELAS ROMANAS 
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Es impresionante ver las velas romanas. Son relativamente difíciles de hacer, en comparación con otros tipos de fuegos artificiales caseros, pero 


valen la pena. 


1) Compre un tubo de cuerpo de cohete modelo de % pulgada de espesor y refuércelo con varias capas de 


papel y/o cinta adhesiva. Esto debe hacerse para evitar que el tubo explote. Corta el tubo en trozos de aproximadamente 10 pulgadas. 


2) Coloque el tubo sobre una hoja de papel encerado y selle un extremo con epoxi. 
y el agente secante. Aproximadamente % pulgada es suficiente. 
3) Haga un agujero en el tubo justo encima de la capa inferior de epoxi e 
inserte la longitud deseada de fusible a prueba de agua. Asegúrese de que el fusible encaje bien. 


4) Vierta aproximadamente 1 pulgada de pirodex o pólvora por el extremo abierto del 


tubo. 


5) Haga una bola espolvoreando aproximadamente dos bengalas de 6 pulgadas del color deseado. 


color. Mezcle este polvo con una pequeña cantidad de polvo flash y una pequeña cantidad de pirodex, para tener una proporción final (en 
volumen) de 60 % de material de bengala/20 % de polvo flash/20 % de pirodex. Después de mezclar bien los polvos, agregue agua, una gota 

a la vez, y mezcle continuamente, hasta que se forme una pasta húmeda. Esta pasta debe poder moldearse a mano y debe conservar su forma 
cuando se deja sola. Haz una bola con la pasta que encaje justo en el tubo. Deja que la pelota se seque. 


6) Cuando esté seco, deja caer la bola por el tubo. debe deslizarse hacia abajo 


bastante fácil. Coloque un pequeño trozo de papel de seda en el tubo y apriételo suavemente contra la bola con un lápiz. 


7) Cuando esté lista para usar, coloque la vela en un agujero en el suelo, puntiagudo 


en una dirección segura, enciende la mecha y corre. Si el dispositivo funciona, una bola de fuego de color debería salir disparada del tubo a una 
altura de unos 30 pies. Esta altura se puede aumentar agregando una carga de pólvora un poco más grande en el paso 4 o usando un tubo 


un poco más largo. 
8) Si la bola no se enciende, agregue un poco más de pirodex en el paso 5. 
9) Las bolas hechas para velas romanas también funcionan muy bien en cohetes, 


produciendo un efecto de caída de bolas de fuego de colores. 


8.0 LISTAS DE PROVEEDORES Y MÁS INFORMACIÓN 


La mayor parte, si no toda, la información contenida en esta publicación se puede obtener a través de una biblioteca pública o universitaria. 
También hay muchas publicaciones publicadas por personas que quieren ganar dinero contando a otras personas cómo fabricar explosivos en casa. 
Anuncios al respecto aparecen con frecuencia en revistas y periódicos paramilitares. Esta lista se presenta para mostrar la gran cantidad 

de lugares donde se puede comprar información y materiales. También incluye empresas de pirotecnia y similares. 


NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA QUE EMPRESA VENDE 
COMPLEJO AUTO CO. INC. RECETAS EXPLOSIVAS, 
PO BOX 1881 TUBO DE PAPEL 


MURFREESBORO, TN 37133 


ILIMITADO QUÍMICOS Y FUSIBLES 
CAJA 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 


97838 
NOTICIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES AMERICANOS REVISTA DE NOTICIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES CON 
CAJA SR 30 FUENTES Y TÉCNICAS 

FERRY DE DINGMAN, PENSILVANIA 

18328 

BARNETT INTERNACIONAL INC. ARCOS, BALLESTAS, MATERIALES DE TIRO CON ARCO, 


125 RIFLES DE AIRE DE CALLE RUNNELS 


APARTADO DE CORREOS 226 


PUERTO HURON, MICHIGAN 
48060 


PISTOLAS DE AIRE CROSSMAN ARMAS DE AIRE 
PO BOX 22927 


ROCHESTER, NUEVA YORK 
14692 


PRODUCTOS DE PROTECCIÓN EJECUTIVA INC. Granadas de gas lacrimógeno, 
316 AVE CALIFORNIA. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO., INC. FUEGOS ARTIFICIALES CLASES “B” Y “C” 
CAJA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


FUEGOS ARTIFICIALES CLASE “C” DE NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. 


APARTADO DE CORREOS 3504 


STAMFORD, CONNECTICUT 
06095 


SENDERO ARCO IRIS FUEGOS ARTIFICIALES CLASE *C” 
CAJA 581 


EDGEMONT, PENSILVANIA 
19028 


FUEGOS ARTIFICIALES DE STONINGTON INC. FUEGOS ARTIFICIALES CLASES “C” Y “B” 
4010 NUEVA CARRETERA WILSEY BAY U.25 


RÍO RÁPIDO, MICHIGAN 


49878 
FUEGOS ARTIFICIALES DE LA CIUDAD DEL VENTO INC. FUEGOS ARTIFICIALES CLASES “C” Y “B” 
PO BOX 11 (¡BUENOS PRECIOS!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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LIBROS 


EL LIBRO DE COCINA DEL ANARQUISTA 

EL MANUAL DE MUNICIONES IMPROVISADAS 
EXPLOSIVOS MILITARES 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

9.0 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REDADAS EN LABORATORIOS 


Al final, el terrorista serio probablemente se dará cuenta de que si desea fabricar un explosivo verdaderamente útil, deberá 
Tendrá que robar los productos químicos para fabricar el explosivo en un laboratorio. Una lista de dichos productos químicos en orden de prioridad. 
probablemente se parecería a lo siguiente: 


LIQUIDOS SÓLIDOS 
Ácido nítrico Perclorato de potasio 
— Ácido sulfurico o Cloruro de potasio 
=> 95% etanol ==> Ácido pícrico (generalmente en polvo) 
tolueno Nitrato de amonio 
— Ácido perclórico a Magnesio en polvo 
o Ácido clorhídrico o Aluminio en polvo 
ES Permanganato de potasio 
Pe Azufre 
____ Mercurio 


Nitrato de potasio 


Hidróxido de potasio 
Fósforo 

Azida de sodio 
Acetato de plomo 


Nitrato de bario 


10.0 PIROQUÍMICA ÚTIL 


En general, es posible fabricar muchos productos químicos a partir de unos pocos básicos. Una lista de reacciones químicas útiles es 
presentado. Se supone conocimiento de química general; cualquier individuo que no comprenda las siguientes reacciones 
Simplemente tendría que leer los primeros cinco capítulos de un libro de química de la escuela secundaria. 

1. perclorato de potasio a partir de ácido perclórico e hidróxido de potasio 


K(OH) + HCIO > KCIO + HO 
4 4 2 


2. nitrato de potasio a partir de ácido nítrico e hidróxido de potasio 


+ H NO > KNO + 


3. perclorato de amonio a partir de ácido perclórico e hidróxido de amonio 


NH OH + HcIO > NHCIO + 
3 4 3 4 


4. nitrato de amonio a partir de ácido nítrico e hidróxido de amonio 


NH OH + HNO > NH NO + 
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5. aluminio en polvo procedente de ácidos, papel de aluminio y magnesio 


A. papel de aluminio E 6HCI =---> 2AIC| + 3H 
3 2 
B. 2AICI (acuoso) E 3mg ----> 3MgCl (acuoso) 2 + 2Al 
3 


El Al será un polvo plateado muy fino en el fondo del recipiente que debe filtrarse y secarse. Este mismo 
El método funciona con ácidos nítrico y sulfúrico, pero estos ácidos son demasiado valiosos en la producción de explosivos potentes para 
utilizar para tal fin, a menos que estén disponibles en gran exceso. 


11.0 SOBRE EL AUTOR 


El autor, que desea que se anuncie su nombre, asiste actualmente a una universidad en los Estados Unidos de América. 

con especialización en Ingeniería. Fue criado por sus padres en la costa este y recibió allí su educación secundaria. 

Se interesó por primera vez en la pirotecnia cuando tenía unos ocho años. A los doce años, produjo su primera 

dispositivo explosivo; Era un poco más poderoso que un gran petardo. Continuó produciendo artefactos explosivos para 

varios años. También se interesó por los modelos de cohetes, construyó varios cohetes a partir de kits y diseñó su 

propios cohetes. Mientras estaba en la escuela secundaria, el autor se afilió a CHAOS y finalmente se convirtió en el jefe de 
Pirotecnologías Gunzenbomz. En ese momento, a los 18 años, produjo su primer artefacto altamente explosivo, poniendo un pie 
Cráter profundo en el patio trasero de un asociado. También había producido muchos tipos de cohetes, municiones explosivas y otros 
dispositivos pirotécnicos. Mientras dirigía Gunzenbomz Pyro-Technologies, resultó herido cuando un artefacto casero 

el dispositivo explotó en su mano; él no hizo el dispositivo. El autor se enteró, sin embargo, y luego decidió reformarse, 

y aunque todavía construye algún artefacto explosivo ocasional, opta por abstenerse de producirlo. Un 

A veces se puede ver un cohete ocasional que produce efectos similares a los de las exhibiciones profesionales en la medianoche. 
cielo cerca de su universidad, y el 4 de julio sigue siendo su día favorito del año. 


Paz y Discordia, 


el autor 


AQUÍ TERMINA LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL MANUAL DEL TERRORISTA. ESTE ES EL ÚNICO 
PUBLICACIÓN AUTORIZADA Y LOS DERECHOS ÚNICOS DE PRODUCCIÓN PERTENECEN A CHAOS INDUSTRIES 
Y PIROTECNOLOGÍAS GUNZENBOMZ. 
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